
Трехканальный тепловизионный бинокуляр RED Tamarix
Артикул: Tamarix

Описание Tamarix

Бинокуляр Tamarix имеет два HD канала наблюдения. Канал дневной визуализации имеет разрешение 5 Мп, а тепловизионный канал имеет разрешение 1024х768
пикселей. Благодаря встроенному модулю позиционирования, цифровому магнитному компасу и лазерному дальномеру прибор может быстро и точно определять
свое собственное местоположение и координаты цели. Tamarix имеет компактный размер и низкое энергопотребление. Прибор имеет широкое поле зрения и
предназначен для использования в любых погодных условиях

Характеристики Tamarix

Параметры Значение

Габариты (ДхВхШ), мм. 143×164×73

Время работы от комплекта батарей, ч более 7 часов

Поле зрения, град. 15.5°×11.6°

Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м 3000

Тип дисплея OLED

Плотность матрицы 12µm

GPS Есть

Компас Цифровой магнитный

Лазерный дальномер Есть

Максимальная дальность измерения, м более 3000

Вес, г 1100 (с аккумуляторами)

Разрешение матрицы, пикс 1024×768

Разрешение дисплея, пикс 1280×960

Класс влагозащищенности IP67

Рабочая температура -40С ~ +55C
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