
testo 465 - бесконтактный тахометр
Артикул: 0563 0465

НАЗНАЧЕНИЕ ТАХОМЕТРА TESTO 465
Используя прибор testo 465, Вы можете с легкостью измерять скорость вращения (об/мин) бесконтактным способом. Просто прикрепите к объекту измерения
рефлектор, а затем направьте красный световой луч тахометра на рефлектор и считывайте данные.

Оптимальное соотношение цена/качество
Удобство для пользователя
Максимум/минимум
Сохранение максимальных и минимальных значений и последнего измеренного значения при отключении
Автоматическое отключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА TESTO 465

Параметр Значения

Сенсор оптический с световым лучом

Измерительный диапазон 1 до 99 999 об/мин

Погрешность ±0,02% от изм. (±1 зн.)

Расстояние до объекта 350 мм максимум

Рабочая температура 0...+50 °С

Температура хранения -20...+70 °С

Элемент питания 2х 1,5 В тип ААА

Автоматическое отключение 30 сек (мин/макс/последнее значения сохраняется)

Размеры 144х58х20 мм

Вес 145 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 465

№ Наименование Количество

1. Прибор 1

2. Кейс 1

3. Рефлектор 1

4. Элемент питания 1

5. Документация 1

Метод
измерения

Измерение бесконтактным методом
(об/мин)

Разрешение

Погрешность

Измерение линейной скорости перемещения
(м/мин)

Счетчик
оборотов

Температура
рабочая

Температура
хранения

Тип
батареи

Размеры

Вес

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

tel:+74952588083
tel:88003507037
mailto:zakaz@eskomp.ru
https://www.eskomp.ru/brendy/testo/
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