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Описание testo 622

Термогигрометр Testo 622 - это высокоточный индикаторный прибор, фиксирующий и отображающий показатели относительной влажности, абсолютного давления
и температуры. Благодаря своим характеристикам  популярен для контроля микроклимата в лабораториях или в других помещениях, где необходимо
поддержание точных показателей влажности воздуха.

На приборе предусмотрена пользовательская настройка контроля за влажностью воздуха. Можно задать определенный диапазон значений, а, в случае
несоответствия микросреды заданным параметрам, термогигрометр оповестит о данном нарушении миганием светодиодного индикатора.

Testo 622 характерен высокой информативностью и удобством в работе. На дисплее предусмотрено отображение влажности, температуры, барометрического
давления, а так же даты и времени. Величины измерения могу отображаться в разных системах, так как это удобно для Вас. В случаем корректировок
пользовательских настроек диапазона влажности единицы измерения пересчитываются автоматически.

Подставка для настольной установки и подвес для крепления к стене, позволяют оптимально разместить прибор в помещении.
Имеет большой, четкий и удобный для считывания показаний дисплей.

Точное измерение температуры, влажности и давления;
Моментальный обзор всех важных значений: текущие измеренные значения, дата и время;
Большой, удобный дисплей;
Настольная подставка или крепление для подвеса на задней панели прибора, позволяют размещать прибор по Вашему усмотрению: либо на стене, либо на
столе.
Настраиваемая функция напоминания о калибровке.

Характеристики testo 622

Технические характеристики Testo 622  

Габариты мм 185x105x36

Вес кг 0.240

t °C хранения -20 … +60

Рабочая t °C -10 … +60

Ресурс батареи ч 12

Комплектация testo 622

Комплектация Testo 622  
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