
Testo Монитор 317-3
Артикул: 0632 3173

testo 317-3 определяет присутствие угарного газа в окружающей среде и предупреждает пользователя с помощью звукового и оптического сигналов об опасных
концентрациях CO

Описание Testo Монитор 317-3

Монитор CO testo 317-3 определяет присутствие угарного газа в окружающей среде и предупреждает пользователя с помощью звукового и оптического сигналов
об опасных концентрациях CO, напр. при наладке и обслуживании газовых отопительных агрегатов.

3 года гарантии на сенсор CO
Звуковой и оптический сигналы тревоги
Нет необходимости в обнулении сенсора CO, прибор готов к измерениям сразу после включения
Установка предельных значений пользователем
Обнуление сенсора CO на месте замера

Характеристики Testo Монитор 317-3

Технические характеристики Testo Монитор 317-3  

Рабочая t°C -5 +45

Срок службы батарейки ч. 150

Вес, кг 0.3

Быстродействие с. 40

Тип аккумулят. 2 AAA

Зонды Testo Монитор 317-3  

Тип зонда СО

Диапазон измерений ппм 0 … +1999

Погрешность % ±10/±20

Разрешение ппм 1

Комплектация Testo Монитор 317-3

1. Детектор окиси углерода testo 317-3

2. Инструкция к применению

3. Ремешок для запястья

4. Кожаная сумка

5. Наушники

6. Элемент питания
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