
Testo 0632 3330 — зонд-течеискатель горючих газов
Артикул: 0632 3330

ОПИСАНИЕ ЗОНДА-ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ 0632 3330
Зонд-течеискатель горючих газов 0632 3330 предназначен для определения утечек метана (CH4) и пропана (C3H8) в концентрациях от нескольких ppm до 10 000
ppm, в зависимости от Вашего выбора. Зонд легко и быстро подсоединяется к используемому анализатору дымовых газов и идеален для проверки наличия газов
в помещениях, а также установления утечек в газовых системах. Концентрация газа отображается на дисплее анализатора в ppm, а при нарушении предельных
значений подается акустический и визуальный сигнал.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА-ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ 0632 3330
Определяет утечки метана и пропана;
Индикация концентрации газа на дисплее используемого анализатора дымовых газов;
Диапазон измерения: от 0 до 10 000 ppm CH4 / C3H8 ;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0632 3330

№ Наименование Количество

1 Зонд-течеискатель горючих газов 0632 3330 1
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