
Зонд давления Testo 2000 гПа для измерения абсолютного давления
Артикул: 0638 1645

от 0°C до +50 °C

-20 — +70 °C

0 ... +2000 гПа

±5 гПа

длина 1,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА ДАВЛЕНИЯ 0638 1645
Зонд давления, 2000 гПа, измеряет абсолютное давление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Измерение абсолютного давления

Диапазон измерений 0 ... +2000 гПа

Погрешность ±5 гПа

Перегрузка 3200 гПа

Общие технические данные

Длина кабеля 1,5 м

Температура хранения -20 — +70 °C

Рабочая температура 0 — +50 °C
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ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия! ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
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