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еры безопасности
редупреждение    , 

   . редостережение 
   ,     

    . 

 редупреждение
о избежание поражения электрическим 

током, возникновения пожара или травм 

следуйте данным инструкциям:

• нимательно прочитайте все инструкции.

• еред использованием рибора 

прочитайте всю информацию, 

касающуюся безопасности.

• е модифицируйте данный рибор и 

используйте его только по назначению, в 

противном случае степень защиты, 

обеспечиваемая рибором, может быть 
нарушена.

• е используйте рибор вблизи 

взрывоопасного газа, пара или во 

влажной среде.

• ыполняйте осмотр рибора перед 

каждым использованием. братите 

внимание на возможные трещины или 

повреждения гнезд клемм и изоляции 

выходного кабеля.  акже обратите 
внимание на незакрепленные или 

ослабленные детали.  нимательно 

осмотрите изоляцию вокруг зажимов.

• облюдайте региональные и 

государственные правила техники 

безопасности.  спользуйте средства 

индивидуальной защиты (разрешенные 
резиновые перчатки, маску для лица и 

невоспламеняющуюся одежду), чтобы 

избежать поражения электрическим 

током или дуговым разрядом при касании 

оголенных клемм под опасным 

напряжением.

• ри выполнении всех измерений 

используйте только принадлежности, 

одобренные для рибора, имеющие 

соответствующую категорию измерения 

(CAT), номинальное значение напряжения 

и силы тока (щупы, измерительные 

провода и переходники).
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• апрещается использовать данный 

рибор, если он был модифицирован или 

поврежден.

• тключите рибор, если он поврежден.

• е используйте рибор, если в его работе 
возникли неполадки.

• е используйте рибор с частотой, 

превышающей номинальное значение.

• граничьте измерения определенной 

категорией измерения, напряжением или 

показаниями тока.

• е дотрагивайтесь до клемм с 
напряжением > 30  (среднеквадратичная 

величина переменного тока), 42  

(пиковое значение) или 60  (постоянный 

ток).

• ержите рибор только за те его 

элементы, которые находятся ниже 

ограничителя.

• еред использованием рибора 

необходимо закрыть и заблокировать 
крышку батарейного отсека.

• сли загорелся индикатор низкого заряда 

батарей, необходимо заменить батареи. 

Это позволит избежать ошибок в 

измерениях.

• звлекайте батареи, если рибор не 

используется в течение длительного 

периода времени или хранится при 

температуре выше 50 °C. сли батареи не 

извлечены, утечка из них может вызвать 
повреждение рибора.

• е используйте прибор с открытыми 

крышками или с открытым корпусом. 

озможно поражение электрическим 

током.

•  случае протекания батарей необходимо 

отремонтировать рибор перед 

использованием.

• спользуйте только указанные сменные 

детали.

• емонт рибора должен выполнять 
только авторизованный технический 

специалист.
• тключайте входные сигналы перед 

очисткой рибора.

• е эксплуатируйте рибор во внешних 

низкочастотных магнитных полях  

>30 A/м.

  ,       
 ,     1. 
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аблица 1. имволы 

имвол писание имвол писание

 . . 


.  

.   
 .

   CSA    
  .

 .  .      .



    
   

     
.


      

  (EMC).

     TÜV SÜD.


    

   
 >30 A/ .


       

  (EMC).

       ,     
 ( ).


  III       ,     

  .


  IV       ,     

 .


       WEEE.   ,   

/        .  :  
 ,    I  WEEE,     9 "  

 ".         .
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еред началом работы
    ,   

    .

 редупреждение
о избежание поражения электрическим 

током, возникновения пожара или травм 

следуйте данным инструкциям:

• ля получения оптимальных показаний 

убедитесь, что проводник расположен 

между метками регулировки на зажимах. 

• бедитесь, что зажимы перпендикулярны 

проводнику.
• е используйте функцию HOLD 

( держание) для измерения неизвестных 

потенциалов. сли функция HOLD 

включена, показания на дисплее остаются 

неизменными при измерении другого 

потенциала.

• аменяйте батареи сразу после 

появления индикатора низкого заряда 

батарей.

ключение/выключение питания
   /  

:

1.  ,   . 

2.   ,    
    2 .

     
,    20  

.    ,  
   .    

    11.

ункции дисплея и элементы управления
       

.   2  3.
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аблица 2. ункции дисплея

Элемент писание Элемент писание

 Fluke Connect J
,   

 ,  
 

 K
  


 

L
     

 

D M   —  

E  N  

F
   
/  O

   
(   40–70 )

G P
  

 

H  / Q  

I
/ /

 R
   

  

1 2 4
3

5 6 7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18
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аблица 3. Элементы управления

Элемент писание





 /  Fluke Connect ( )

D  

E   

F -

G

H /  

I

J /  

K   

L   

M /  

N

O  

P   

1

3

5

6

7

8

9
11

12

15

4

13

14

2

16

10
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астройка
 ,    :

•    

•  

•

•  

нтервал регистрации в журнал
    —   

 .

     :

1.     ,     
 LOG INTERVAL (    

). .  1.

      
:     00:00  59:59.

2.  ,    . 
  .

3.   / ,  /  
  1  . 

4.  ,     ,  
   .

5.  ,     .

исунке 1. нтервал регистрации в журнал
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орог сигнализации
  ,     

   ,  
  ALARM ( )   
 .      

  .     
 ,       

  --.     
 ,       

  --.

   :

1.     ,     
 ALARM ( ). .  2.

2.  ,   : Amps HI (  
  ), Amps LO (    

), Ohms LO (    )  
Ohms HI (    ). 

3.   / ,  /  
.

4.  ,     
     .

5.  ,     .

исунке 2. ункции сигнализации



1630-2/1630-2 FC

 

10

ремя/часы
   ,  

      
 .

     :

1.     ,     
 TIME ( ). .  3. 

2.     ,  ,   
 ,   . 

3.   / ,  /  
  .

4.  ,     ,  
   .

5.  ,     .

исунке 3. астройка времени

астройки клещей
      :

•   
•    
•  

  
      

 .     
 .

     
:

1.     ,     
 :. .  4.

2.       
 / .

     
:

• On ( .):    2 

• Off ( .):   

исунке 4. астройка подсветки

3.  ,     
     .

4.  ,     .
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 ,      
20  . 

    :

1.     ,     
 :.

2.     ,     
 :. .  5.

3.       
 / .

     
:

• On ( .):    20 

• Off ( .):   

исунке 5. астройка автоматического 

выключения питания

4.  ,     
     .

5.  ,     .

 
    :

1.     ,     
 :.

2.     ,     
 :     . . 

 6.

исунке 6. ерсия прошивки

3.  ,     .
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Эксплуатация Клещей
      

  ,   
       

  Fluke Connect.

    , 
   .   

      ,  
 .

змерение сопротивления заземления
     ,  

     .  
     

    (R=U/I). 

      
:

1.      
. .  7.

исунке 7. Эталон сопротивление контура
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2. ,     
, .  4.

•      
,     

  1   2.

•     
,     
 .    

  .

   :

1.    ,     , 
   .

2.  . 

3.  ,    Ω.

4.       
   .

5.   Rg (  ) 
 .   8   

  .
ц  4. ц ц   я

ход (Ω) инимум аксимум

0,474 0,417 0,531

0,5 0,443 0,558

10 9,55 10,45

100 96,0 104,0
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•       
  3 ,    NOISE 

( )     .  
 ,   

. 

•      ,  
  .

исунке 8. ринципы измерения сопротивления 

заземления

R1

Rg

Rg

Equivalent circuit diagram:

Ground resistance measurements principle:

R2 .....Rn

.....Rn

Rg

R1 R2 R3

ринцип измерения сопротивления заземления:

хема эквивалентной цепи:
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змерение тока утечки в цепи переменного 
тока

      
.    

 ,    
   .   

  ,    
   ,   

 .    
 ,  ,  

 .

       :

1.    ,     , 
   .

2.  .

3.  ,    A.

4.    ,   
    . 

  9    
       
 .

5.      .

исунке 9. змерение тока утечки в цепи 

переменного тока

L
o

a
d

L
o

a
d

L
o

a
d

Grounding Wire

L
o

a
d

Insert only one of the wires 

through the jaws

Load Current Measurement

Single-Phase 
Three-Wire or 
Three-Phase 

Three-Wire Circuit
Single-Phase

Two-Wire Circuit

днофазная 
вухпроводная цепь

днофазная 
трехпроводная или 

трехфазная 
трехпроводная цепь

И   

П  я

В ь    
ь    
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егистрация измерений
        

2000     
.

     .  
  ,   ,   

 . .  10.

исунке 10. егистрация измерений

     . 
  .   

     8.

  , :

•   

•     

•    

     0 , 

    . 

      

 . М    

   1 .

держание
 ,      

.

  ,     
.

ильтр
 ,      

      . 
    ,   

   50/60   . 

AC
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еспроводная система Fluke Connect

 1630-2 FC    
Fluke Connect (      

).  Fluke Connect  
    

802.15.4       
   .  

    ,   
  .

    
      

 ,     Fluke 
Connect Cloud™,      
 .

 

     

  2,4 ,   

  Fluke,   

   .

     , 
 -  www.fluke.com\manuals,   

    «   , 
 B». 

 Fluke Connect

 Fluke Connect   
   Apple  Android.  

    -   Apple App 
Store  Google Play.

   Fluke Connect, 
  :

1.  . .  11.

2.  ,     . 
    .

3.     Settings ( ) > 

Bluetooth. 

,   Bluetooth .

4.   Fluke Connect   
1630-2FC     Fluke.

      
,       

 .    
www.flukeconnect.com    

    .
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исунке 11. Fluke Connect

 

iOS

Settings

Android

Settings Bluetooth

On/ >

Connect
Fluke Connect ®

21 3

54 76 Blink = 4-5 s

.

М  = 4-5 .
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амять
    2000   

 .

росмотр памяти
  ,   :

1.       2 ,  
    . 

    
     

 (ID#). .  12.

исунке 12. арегистрированные измерения

2.   / ,      
   (ID#) 

(  ).   
(ID#) ,       

 .

3.  ,     
     

. .  13.

исунке 13. ременная отметка

чистка памяти
  :

1.       
  / .

2.  ,     
. 

     
.
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бслуживание
 редупреждение

ледуйте данным инструкциям во избежание 
поражения электрическим током, 
возникновения пожара или травм:

• е используйте прибор с открытыми 
крышками или с открытым корпусом. 
озможно поражение электрическим током.

•  случае протекания батарей необходимо 
отремонтировать рибор перед 
использованием.

• спользуйте только указанные сменные 
детали.

• емонт рибора должен выполнять только 
авторизованный технический специалист.

• тключайте входные сигналы перед 
очисткой рибора.

• е используйте функцию HOLD ( держание) 
для измерения неизвестных потенциалов. 
сли функция HOLD включена, показания на 
дисплее остаются неизменными при 
измерении другого потенциала.

ход за Клещами
 редостережение

о избежание повреждения Клещей не 
используйте для очистки ароматические 
углеводороды или хлорсодержащие 
растворители. Эти растворы вступают в 
реакцию с пластмассой, использованной в 
конструкции Клещей.

      
  .    

   .

амена батарей
 редупреждение

о избежание ошибочных показаний, 
которые могут привести к поражению 
электрическим током или получению 
травм, заменяйте батареи сразу после 
появления индикатора низкого заряда 
батарей ().

  :

1.       2 ,  
 .

2.    ,   
, .   5.

апасные части и принадлежности
      , 

   .    
,    .

       
   5.     

  , .    Fluke  
 1.
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ц  5.      

Э
   

 Fluke  

 

 Щ я я AA, IEC LR6 ( я 4) 373756

 Д     4779851

 Э   4799496

1

2
3
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Электрические характеристики
аксимальное напряжение на контуре 

заземления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 

ип батареи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AA,  IEC LR6 (x4)

есурс батареи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15         
    

Частотный диапазон
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40   1  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  70  

Класс защиты от проникновения 

загрязнений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IEC 60529: IP30   

К-дисплей
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9999 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4/

емпература
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -10 °C  +50 °C

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -20 °C  +60 °C

абочая влажность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (<10 °C) 
≤90% .  (  .  10 °C  30 °C) 
≤75% .  (  .  30 °C  40 °C) 
≤45% .  (  .  40 °C  50 °C) 
(  )

ысота
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 

Эталонная температура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 °C  ±5 °C (  73 °F  ±9 °F)

емпературный коэффициент  . . . . . . . . . . . . . .  0,15 % x  / °C (<18 °C  > +28 °C)
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ндикатор перегрузки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OL

бъем регистрации данных . . . . . . . . . . . . . . . .  2000  

нтервал регистрации данных  . . . . . . . . . . . . .  1   59   59 

езопасность
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 61010-1:   2 

IEC 61557-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 61010-2-032: CAT IV 600  /  
CAT III 1000 

     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 61557-13:  2, ≤30 /

  . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC 61557-5

  . . . . . . . . . . . . . IEC 61557-16:   — 20  (-3 )
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Электромагнитная совместимость (Э )
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IEC 61326-1: ,  

CISPR 11:  1,  B, IEC 61326-2-2 

 1:    /      ,  
    .

 B:         ,     
 ,   ,    . 

     ,       
,  CISPR 11.

 (KCC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (     
  )

 :      ,    
;      .       

,   .

    
   (FCC)  . . . . . . . . . . . . . . . .47 CFR 15  B,      

  15.103.

я я
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2412   2462 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<10 

 . . . . . . . . . . . . . . .FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE

бщие характеристики
азмер проводника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

азмеры (  X Ш X ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283  x 105  x 48 

асса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880 
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опротивление контура заземления
 : 3,333 .

ок утечки в цепи переменного тока, м
  ,  
 CF ≤3

иапазон
огрешность 

[1]

± (% от показаний + Ω)

 0,025 Ω  0,249 Ω 1,5 % + 0,020 Ω

 0,250 Ω  0,999 Ω 1,5 % + 0,050 Ω

 1,000 Ω  9,999 Ω 1,5 % + 0,100 Ω

 10,00 Ω  49,99 Ω 1,5 % + 0,30 Ω

 50,00 Ω  99,99 Ω 1,5 % + 0,50 Ω

 100,0 Ω  199,9 Ω 3,0 % + 1,0 Ω

 200,0 Ω   399,9 Ω 5,0 % + 5,0 Ω

 400 Ω   599 Ω 10,0 % + 10 Ω

 600 Ω   1500 Ω 20,00 % 

[1]     ,  
 .

иапазон азрешение

огрешность [1]

± (% от показаний 
+ м )

0,200  — 3,999 1 µ 2,0 % + 0,05 

4,00  — 39,99 10 µ 2,0 % + 0,03 

40,0  — 399,9 100 µ 2,0 % + 0,3 

 0,400   3,999 1 2,0 % + 3 

4,00  — 39,99 10 2,0 % + 30 

[1]    :
•  40   1   ,   .

•  40   70   ,   .
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