
 

Пневматический калибровочный насос 7090 

 Time Electronics
Калибровка, испытание и измерение

  
 
 
 
                        
 
 Давление до 40 бар (600psi) 

 Вакуум до -950 мбар 

 Негабаритный контрольный клапан для равномерного 
     управления 

 Использование немасляного смазочного материала 
     на всех движущихся деталях 

 Шланги и сумка для переноски  

 Дополнительно цифровой датчик давления  

 
 
 
 
 
 
Модель 7090 представляет собой калибровочный насос давления и вакуума, сочетающий улучшенные 
рабочие характеристики с прочной конструкцией. В его особенности включены амортизированные 
рукоятки для удобства и управления, защитный корпус от случайных повреждений вентиляционного 
отверстия и двойные уплотнительные кольца на всех поршнях для полного предотвращения утечки. 
 
 

Технические характеристики 

Диапазон:   От вакуума до - 950 мбар до давления до 40бар (600psi)  

Совместимость:  Все датчики и калибраторы 

Соединения:                (2 порта) 1/4 –дюймовый и 1/8-дюймвый NPT/BSP 

Вес:                            910 г 

Габариты:   Ш 125мм (от ручки до ручки) x В 200мм  

Дополнительно:   Цифровой датчик давления 7089 

Информация для заказа 

Код Описание 

7090 Пневматический калибровочный насос – Вакуум 950 мбар - давление 40 бар (600psi) 

7089 Цифровой датчик давления для 7090 

 
Вследствие непрерывного развития, компания Time Electronics оставляет за собой право изменять технические характеристики 
без предварительного оповещения.  
 
 
 
 

Тайм Электроникс Москва 
Скаковая аллея, д. 11, Москва, 125284 

Тел: +7 (495) 604 4634; 968 3119; Факс: +7 (499) 195 1317; E-mail: info@timeelectronics.ru 

www.timeelectronics.ru 


