
<$>
ROHDE&SCHWARZ

Измерения ЭМС

Измерительный приемник 
электромагнитных помех 
R&S®ESRP

Измерения для предварительной 
проверки на соответствие стандартам 
- быстро и эффективно 

Диапазон частот от 10 Гц до 3,6 /  7 ГГц

© Утвержденный тип средств измерений 
Регистрационный номер в Госреестре 54075-13

Краткое описание
П рием ник R&S® ESRP предназначен для диа гностических  
изм ерений в процессе разработки, а такж е  для проведения 
изм ерений при предварительной проверке на соответствие 
стандартам в целях подго товки  оборудования к  за кл ю ч и 
тельным сертиф икационны м  испы таниям . Прибор позволяет 
измерять уровни электром агнитны х помех в частотном  диа
пазоне от 10 Гц до 7 ГГц методом стандартного  пош агового  
сканирования по частоте или сканирования во временной об
ласти на основе БПФ —  метода, значительно ускоряю щ его  
измерения. В то ж е  время R&S® ESRP сл уж ит эф ф ективны м  
полноф ункциональны м  анализатором  сигналов и спектра для 
лабораторны х задач. R&S® ESRP имеет простую  структуру 
меню  и оснащен интуитивно  понятны м сенсорны м экраном , 
что делает изм ерительны й п рие м ник удобны м при эксплуата
ции в лю бом  режиме работы.
Измерительны й прие м ник R&S®ESRP использует сканир о 
вание во временной области с использованием  БПФ, что по
зволяет в несколько  раз сократить  время изм ерений, которые 
в прош лом  заним али м ного  часов. Это сущ ественно сокр а 
щает затраты времени и расходы при разработке изделий и 
их подготовке  к  закл ю чительной  сертиф икации. Д о по л н и 
тельная ф ункция  предварительной селекции предотвращ ает 
перегрузку  входного  каскада и обеспечивает воспроизвод и 
мость результатов. R&S® ESRP оснащ ен таким и  проверенны 
ми на практике  ф ункция м и , ка к  анализ ПЧ для отображения 
спектра, леж ащ его  вблизи сигналов помех, и отображение 
спектрограм м ы  в реж им е анализатора. Перечисленные о со 
бенности пом ога ю т анализировать сигналы  помех. Четко ор 
ганизованная структура  меню  упрощ ает п о и ск  нуж ной  ф ун к 
ции или настройки.
Прибор позволяет одноврем енно отображ ать до ш ести раз
л ичны х сигналов на сенсорном  экране 21 см (8 ,4 ” ), что обе
спечивает бы стры й и эф ф ективны й  анализ результатов. Бла
годаря ком пактны м  размерам, малом у весу, дополнительно 
поставляемы м защ ищ енном у корпусу и источнику  питания 
постоянного  тока  R&S® ESRP хор ош о  приспособлен для м о
бильного  применения.

Ключевые факты
I Измерительны й п рие м ник ЭМП и анализатор сигналов и 

спектра объединены в единый прибор 
I Д ополнительны е опции: предварительны й селектор и 

встроенны й предварительны й усилитель (R&S® ESRP-B2)
I Полосы разреш ения в соответствии с CISPR, дополнител ь

но: десятичны е ш аги от 10 Гц до 1 М Гц (R&S® ESRP-B29)
I Взвеш иваю щ ие детекторы : макс. пиковы й, мин. пиковы й, 

среднего значения, среднеквадратичны й, квазипиковы й, 
среднего значения с заданной постоянной времени и сред
неквадратичны й в соответствии с действую щ ей редакцией 
CISPR 16-1-1

I Соответствую щ ие стандарту измерения им пульсны х помех 
с частотой повторения s  10 Гц (с опцией: предваритель
ный селектор и встроенны й предварительны й усилитель 
R&S® ESRP-B2)

I И склю чительно  быстрое сканирование во временной обла
сти благодаря бы стром у преобразованию  Ф урье  (с опцией 
R&S®ESRP-K53)

I А втом атические тестовые процедуры  
I Анализ ПЧ (с опцией R&S® ESRP-K56)

Характерные особенности
И зм е р е н и я  п о м е х  в с о о т в е т с т в и и  со  с та н д а р та м и  
I Измерения для предварительной проверки на соответствие 

стандартам
I Измерения ЭМП в реж им е анализатора спектра

С кан и р о ва н ие  во в р е м е нн о й  обл асти  на осно ве  Б П Ф  обе 
спечива ет и с кл ю ч и те л ь н о  бы строе  п ро вед ение  и зм е р ен и й  
I Значительное увеличение скорости  измерений по сравне

нию  с обы чны м и методами 
I Одновременное измерение уровней сигналов конд уктивны х 

помех в диапазоне В CISPR
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Э ф ф е кти в н ы е  и зм е р и те л ь н ы е  и а н а л и ти ч е с ки е  ф у н кц и и  
I А втом атические  тестовы е последовательности , в кл ю ча 

ю щ ие предварительны е изм ерения , о бр або тку  данны х и 
окончательны е изм ерения 

I Ф ун кц и я  анализа ПЧ для отображ ения  спектра  сигналов 
помех

I О дновременное отображ ение  до ш ести изм ерительны х 
кри вы х  и четы рех гисто грам м  

I П редварительно настроенны е коэф ф иц иенты  усиления 
антенны  (изм ерител ьны е преобразователи) и п ол ьзова 
тел ьские  наборы  изм ерительны х преобразователей 

I Б иблиотека  предельны х л иний  ЭМП для ком м е рче ски х  
стандартов и удобны й редактор 

I Д истанц ио нно  проводим ы е изм ерения  и а вто м ати зи ро 
ванные про гр ам м ы  тестирования  ЭМП с п ом ощ ью  п р и 
кл а д ного  п ро гр а м м н о го  обеспечения R&S®ES-SCAN 
и R&S®EM C32

I О бш ирные во зм о ж н о сти  анализа для о бщ их ла боратор 
ных задач

I Следящ ий генератор  для скал я р но го  анализа цепей 
(д опол ните льно)

У д о б ств о  р а б о ты , и н т у и т и в н о  п о н я тн ы й  д и с п л е й  
I П ользовательский интерф ейс с сенсорны м  экраном  

и ф ункциям и  отм ены /повтора  
I Удобная таблица сканирования 
I Встроенная интерактивная справка 
I Хранение результатов и настроек изм ерительного  прибора 

на внутреннем или внешнем запом инаю щ ем  устройстве 
I Съемный ж е стки й  д и с к  (HDD) обеспечивает конф ид енц и 

альность данных 
I Д истанционное  управление через интерф ейсы  GPIB и LAN 
I Драйверы  для Labview, Labw indows/CVI, VXI P lug&P lay 
I Бесплатные обновления встроенного  ПО —  всегда в ногу  

с новейш им и разработками

П р о ч н ы й  и к о м п а к т н ы й  —  и д е а л ь н о  п о д х о д и т  та кж е  
и д л я  м о б и л ь н о го  и с п о л ь зо в а н и я  
I И сточник питания постоянного  тока  для использования 

в полевы х условиях, дополнительно  с внеш ним батарей
ным блоком  и (или) в защ ищ енном  корпусе 

' Съемный твердотельны й ж е стки й  д и ск  (SSD) противостоит 
вы соким  вибрационны м  и ударным нагрузкам  

I Ком пактная конструкция
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Краткие технические характеристики

Частота

R&S® ESRP3 от 9  кГц до 3,6 ГГц

Частотный диапазон
R&S® ESRP3 с опцией R&S® ESRP-B29 от 10 Гц до 3,6 ГГц
R&S® ESRP7 от 9  кГц до 7 ГГц

R&S® ESRP7 с опцией R&S®ESRP-B29 от 10 Гц до 7 ГГц
Уровень

Макс. уровень ВЧ (синусоидальный сигнал) ослабление ВЧ к  10 дБ; предусилитель ВЧ выкл. 
ослабление ВЧ *  10 дБ; предусилитель ВЧ вкл.

30  дБмВт (=  1 Вт) 
23  дБмВт (=  0 ,2  Вт)

Макс. импульсное напряжение ослабление ВЧ i  10 дБ 150 В
Макс. энергия импульса ослабление ВЧ % 10 дБ, 10 мкс 1 мВт-с

Сжатие 1 дБ
ослабление ВЧ дБ;
предусилитель и преселектор ВЧ выкл. +3 дБмВт (ном. зн.)

ПЧ и полоса разрешения

режим анализатора (полоса обзора *  10 Гц) и режим приемника от 10 Гц до 10 МГц ( -3  дБ), кратность 1 ,2 ,3 ,5 ,1 0

1 МГц (полоса частот импульса) режимы анализатора и приемника 2 00  Гц. 9  кГц, 120 кГц ( - 6  дБ),
ослабление ВЧ £  10 дБ 150 В

Предварительная селекция (опция R&S® ESRP-B2) в режиме анализатора может быть отключена 16 фиксированных фильтров

Предварительный усилитель (опция R&S®ESRP-B2) может быть включен или выключен от 1 кГц до 7 ГГц, усиление 20  дБ (ном. зн.)
режим анализатора (время развертки)
полоса обзора = 0  Гц от 1 мкс до 16 0 00  с

Время измерения
полоса обзора s  10 Гц (развертка) от 1 мс до 16 0 00  с
полоса обзора s  10  Гц (БПФ ) от 7 мкс до 16  0 00  с

режим приемника (ступенчатое сканирование по частоте) от 50  мкс до 100 с (на частоту)
режим приемника (сканирование во временной области) от 50  мкс до 100 с (на поддиапазон частот)

Шаг по частоте
режим приемника (ступенчатое сканирование по частоте) мин, 1 Гц

режим приемника (сканирование во временной области) 0,25 полоса частот ПЧ
макс. пик; мин. пик; квазипиковый; среднеквадратичный; среднего значения;

Детекторы режим приемника среднего значения с заданной постоянной времени (усреднение CISPR), усред
нение RMS (CISPR-RMS)

режим приемника, ном, зн., детектор среднего значения (AV), ослабление ВЧ 0 дБ, нагрузка 50 0м

предусилитель ВЧ выкл.
500 Мгц, полоса частот 120 кГц <6дБ м кВ

Отображаемый средний уровень шума (DANL) 3 ГГц, полоса частот 1 МГц < 1 7  дБмкВ
предусилитель ВЧ вкл.
500 Мгц, полоса частот 120 кГц < - 7  дБмкВ

3 ГГц, полоса частот 1 МГц < 5 дБмкВ
Количество точек развертки (на измерительную кривую)

режим анализатора (станд.) от 101 до 32 001
режим анализатора (ЭМП) от 101 до 200 001

режим приемника макс. 4  000 000
Суммарная погрешность измерений синусоидальный сигнал, уровень от 0 дБ до -7 0  дБ ниже опорного уровня, сигнал/шум > 20 дБ, автом. выбор времени развертки, ослабление ВЧ 10 

дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ, предварительная селекция вкл., полоса обзора/полоса разрешения < 100, доверительный уровень 95 % , от +20 °С до +30 °С
9  кГц < 3 ,6  ГГц 0,47 дБ
3,6 ГГц ̂  f  ̂  7 ГГц 0,57 дБ
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Информация для заказа
[  Наименование Тип Код заказа

Семейство изделий

Измерительный приемник ЭМП. Измерения для предварительной проверки на соответствие стандартам —  быстро и эф ф ективно R&S®ESRP

Модели прибора

i Измерительный приемник ЭМП от 9  кГц до 3 ,6  ГГц R&S®ESRP3 1316 .4500.0 3

Измерительный приемник ЭМП от 9  кГц до 7 ГГц R&S®ESRP7 1316 .4500.07

Программные опции

Сканирование во временной области R&S®ESRP-K53 1316 .4639.02

Анализ ПЧ R&S®ESRP-K56 1316 .4897.02

Аппаратные опции

Защищенный корпус R&S®FSV-B1 1310 .9500.02

Предварительная селекция и предварительный усилитель ВЧ R&S®ESRP-B2 1316 .4700.02

Прецизионный опорный термостатированный кварцевый генератор (0C X 0 ) R&S®FSV-B4 1310 .9522.02

Прецизионный высокостабильный опорный термостатированный кварцевый генератор (0 C X 0 ) R&S®FSV-B4 1310 .9522.0 3

Следящий генератор от 100 кГц до 3 ,6  ГГц/ 7  ГГц R&SlB,FSV-B9 1310 .9545.02

Твердотельный ж есткий диск (SSD, съемный) R&S®ESRP-B18 1316 .3555.0 3

Запасной ж есткий диск (HDD, съемный) R&S®ESRP-B19 1316 .3561.0 3

Предусилитель ВЧ, от 9  кГц до 7 ГГц R&S®FSV-B22 1310 .9600.02

Расширение частотного диапазона до 10 Гц, в том числе полосы разрешения фильтров ЭМС с декадными шагами R&S®ESRP-B29 1316 .4880.02

Источник питания пост, тока напряжением 12 В R&S®FSV-B30 1310 .9897.02
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