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:
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,

 10  (1/2 ), 20  (1
), 200  (10/12 )  3  (150/180
).

,

.

 200

:  10,24 
 8-

:  100  10 
1-4 FFT 

 N, 

. 

, 

.

:

 ISO 9001: 2000

:
 0 °C  +50 °C (  32 °F  +122 °F)

:  -20 °C  +50 °C (  -4 °F  +122 °F)

:  -20 °C  +60 °C (  -4 °F  +140 °F)

: 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K

: B2 (IEC 654-1),  -20 °C  +50 °C;  -4 °F
 +122 °F

.  2000  600  IV*,
: 300  III 5000 : .
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:
600  III*, : 300 

 II

* 

: 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K

230  ± 10 %

: 50  / 60 

:  Udin

:  10 .

: -A  IEC/EN 61326-1

: IEC/EN 61326-1

: :  83  264 ,  45 
65 

:  100  375 

: IEC/EN 61010-1, 2-

300 , . III

:  54 

, : NIMH: 7,2 ; 2,7 

 40 . ,
, Fluke

1760 , 

. 
.

 Fluke 1760 
 8- ,

,  (
), ,

.

  : • : 
.

• : 
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.

3-
:

• 

• 

 2 

:

Ethernet (100 ), 
Windows® 98/ME/NT/2000/XP RS 232,

 RS 232

 RS-232  9600  115 

325  x 300  x 65 ; 2,8 x 11,8 x 2,6
 (  x  x )

. 4,9  (10,8 ) (
)

2 

1  A, 
 - 2 

50 50  ± 15 % (  42,5  57,5 )

60 60  ± 15 % (  51  69 )

16 ppm

 50 

10,24 , 
.

< 20 ppm

< 1  / 

 IEC 61000-4-30 -A
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:
, : 

 10  50 

:  100  10 

 IEC 61000-4-7:2002: 200 

 EN 61000-4-15:2003: 10
. (Pst), 2  (Plt)

8 
.

 600 . IV 

300 , . III

.
)

100 

 (
) 280 

.
)

1000 , 

 15  / 

1 

5 

,

16- . 

.

,  80 
, 

, 
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. 
, ,

.

 IEC 61000-4-30
-A. 

 5 

 1000 0,1%  Udin = 480  600  (P-N)

 600 0,1%  Udin = 230  (P-N)

 I  EN 61000-4-7:2002

23 °C ± 2 K  < 60 %; 74 °F ± 2
K  < 60 %

 > 3 .

:  100  250 

100 ppm / K

< 0,05 % / K

> 100  50 

: < 0,005 %/K

: < 0,04 %/

: < 40 

± (0,2%  + 0,1%
)
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