
: 1000 

: Fluke 83 V: ±(0,1%+1)

Fluke 87 V: ±(0,05%+1)

: Fluke 83 V: 100 µV

Fluke 87 V: 10 µV

: 1000 

: Fluke 83 V: ±(0,5%+2)

Fluke 87 V: ±(0,7%+2) True RMS

Fluke 83 V: 5 

Fluke 87 V: 20 *

; 3  @ 1 

: 0,1 

: 10 A (20 A  30 )

: Fluke 83 V: ±(0,4%+2)

Fluke 87 V: ±(0,2%+2)

: Fluke 83 V: 0,01 

Fluke 87 V: 0,01 

: 10 A (20 A  30 )

: Fluke 83 V: ±(1,2%+2)

Fluke 87 V: ±(1,0%+2) True RMS

: 0,1 

: 50 M

: Fluke 83 V: ±(0,4%+1)

Fluke 87 V: ±(0,2%+1)

: 0,1 

: 9,999 

: ±(1%+2)

: 0,01 

200 

±(0,005%+1)

0,01 

0.999

±(0,2%  +0,1%)

0.001

Fluke 83 V, 87 V/E: -200,0°C - 1090°C

-328,0°F - 1994,0°F

 80 BK
-40,0°C - 260°C

-40,0°F - 500°F, 2,2°C  2% 
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60,00 

±(1,0%+10)

0,01 

 3 

: 1 

: ± (2 % + 1)

: ±(0,2%  +0,1%)

-20°C  +55°C

-40°C  +60°C

 ( )
0% - 90% (0°C - 35°C)

0% - 70% (35°C - 55°C)

201 x 98 x 52  ( )

355 

: 6000  4 .

 87  19 999 
)

: 32 ,  40 

: 19 999 ,  3  > 10 .

:  400 .
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