
Анализаторы спектра и сигналов
<$>ROHDE&SCHWARZ
Переносной анализатор спектра 
R&S®FSL

R&S®FSL3 / 6 / 1 8  
От 9 кГц до 3 / 6 / 1 8  ГГц 
Функции высшего класса в чрезвычайно легком 
и компактном корпусе

/ W S  У тве рж д е нны й  тип с р е д с т в  и з м е р е н и й  

\ ^ /  Р Егистрацион ны й  н о м е р  в Госрвестре 3 1 8 4 9 -0 6 ,3 9 0 9 0 -0 8

Краткое описание
Теперь, покупая анализатор спектра, не нуж но  идти на ко м 
пром иссы . Приобретая анализатор R&S®FSL, вы получаете 
ф ункц ии  вы сш его  класса, не увеличивая бю джет.
R&S®FSL -  это чрезвычайно легкий и компактный анализатор 
спектра, который идеально подходит для решения всевозмож
ных задач в разработке, сервисе и на производстве.
Несмотря на небольш ой размер, он обладает ш ироким  на
бором ф ункций , более свойственны х анализаторам вы сш е
го класса, в результате получается прекрасное соотнош ение 
цены и качества. Анализатор R&S®FSL -  единственны й в сво 
ем классе прибор со следящ им генератором в диапазоне до 
18 ГГц и во зм о ж но стью  анализа сигналов с полосой 28 МГц. 
М одель R&S®FSL18 (с рабочим диапазоном  до 18 ГГц) м ож ет 
использоваться в прилож ениях для диапазона СВЧ, а при на
личии следящ его генератора -  вы полнять ф ункц ии  портатив
ного  скалярного  анализатора электрических  цепей.
Прибор прост в управлении и л е го к  в освоении. К о м па кт
ность, малый вес и наличие дополнительной  батареи превра
щ аю т анализатор R&S®FSL в идеальный переносной прибор.

Основные свойства
I Диапазон частот от 9 кГц до 3 /6 /1 8  ГГц (в зависим ости  

от модели) со следящ им генератором или без него 
I Наилучш ие радиочастотные характеристики  в своем кл а с

се, в том числе:
- ф азовы й ш ум: - 1 0 3  дБн (1 Гц) при отстройке  от несущей 

10 кГц
- точка  T0 I: +18 дБмВт
- полосы частот: от 10 Гц до 10 МГц
- средн. уровень собств. шумов (D A N L ) :-162 дБмВт (1 Гц)

I Наибольш ая полоса анализа сигналов в своем классе 
(28 МГц)

I Высокая точность изм ерений, даже в диапазоне СВЧ 
I Высокая точность  установки  ф ильтра разреш ения благода

ря полностью  циф ровой  реализации 
I П рочность и ком пактность

I Ручка для переноски и малый вес (менее 8 кг)
I Д ополнительная аккум уляторная батарея 
I Ш иро ки й  диапазон ф ункц ий , простота управления 
I Простота обновления на месте эксплуатации

Характерные особенности
Исключительные для своего класса характеристики

Быстрота и универсальность в условиях производства 
I Высокая скорость  измерений и оптим изированны е изм ери

тельные процедуры  увеличиваю т производительность 
I Д истанционное  управление по локал ьной  сети или шине 

IEC/IEEE в стандарте SCPI

Незаменим в любой лаборатории 
I Превосходное соотнош ение цены и качества 
I Общий анализ сигналов
I Ш ир о ки й  диапазон возм ож ностей  для работы с ц иф ровы 

ми стандартами беспроводной /сотовой  связи

Л егкий  и компактный, отлично подходит для работы 
в полевых условиях
I Простота переноски благодаря небольш ому размеру и весу 
I Д ополнительная аккум уляторная батарея для работы в по

левы х условиях 
I В озм ож ность  измерения м ощ ности  с пом ощ ью  датчиков 

R&S®NRP-Zxx

Простота обновления и ш ирокий  выбор интерфейсов 
I Установка опций на месте без вскры тия прибора 
I Больш ой выбор дополнительны х интерф ейсов расш иряет 

сф еру применения R&S®FSL
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Анализаторы спектра и сигналов фROHDE&SCHWARZ
Краткие технические характеристики

R&S®FSL3, R&S®FSL3, R&S®FSL6, R&S®FSL6, R&S®FSL18, R&S®FSL18, 
модель .03 модель .13 модель ОБ м одел ь.16 модель .18 модель .28

Диапазон частот от 9  кГц до 3  ГГц от 9  кГц до 6  ГГц от 9  кГц до 18 ГГц (до 20  ГГц)

Точность воспроизведения частоты 1 х 10-6

С опорным генератором R&S®FSL-B4 1 х 10-7 в составе R&S®FSL18

Полосы разрешения

Стандартные от 30 0  Гц до 10 МГц с кратностью шага 1 /3 , дополнительно 20  МГц при нулевой полосе обзора

С опцией R&S®FSL-B7 о т Ю Г ц д о Ю М Г ц с  кратностью шага 1/3 , дополнительно 1 Гц (БПФ-фильтр)

Полосы видеофильтров от 10 Гц до 10 МГц

Полоса анализа сигналов 28  МГц

Фазовый шум тип, -1 0 3  дБн (1 Гц) при отстройке от несущей 1 ГГц на 10 кГц

Средний уровень собственных шумов (DANL)

С полосой разрешения 30 0  Гц тип. -1 1 7  дБмВт

С полосой разрешения 1 Гц (БПФ-фильтр) 
и предусилителем (опции R&S®FSL-B7, 
R&S®FSL-B22)

50 0  МГц: тип. - 1 6 2  дБмВт 
3  ГГц: тип. -1 5 8  дБмВт

Точка T0I тип. +18 дБмВт

Детекторы полож./отриц. пиковый, автопиковый, средне квадратический, квазипиковый, усредняющий, отсчетов

Погрешность измерения уровня < 0 ,5  дБ (3 0  кГц <  f <  3  ГГц), <0 ,8  дБ (3 ГГц < f <  6  ГГц), <1,2 дБ (6  ГГц < f <  18 ГГц)

Следящий генератор нет есть нет есть нет есть

Диапазон частот от 1 МГц до 3  ГГц от 1 М Гц до 6  ГГц от 10 МГц до 18 ГГц

Выходной уровень от - 2 0  до 0  дБмВт от - 2 0  до 0  дБмВт от - 3 0  до - 1 0  дБмВт

Информация для заказа
Наименование

Анализатор спектра, от 9  кГц до 3  ГГц

Тип устройства

R&S«FSL3

Код заказа

1 300 .2502.0 3

Анализатор спектра, от 9  кГц до 3  ГГц, 
со следящим генератором R&S®FSL3 1300 .2502.1 3

Анализатор спектра, от 9  кГц до 6  ГГц R&S®FSL6 1300 .2502.0 6

Анализатор спектра, от 9  кГц до 6  ГГц, 
со следящим генератором

R&S®FSL6 1300 .2502.1 6

Анализатор спектра, от 9  кГц до 18 ГГц 
(в пределе до 20  ГГц) R&S®FSL18 1300 .2502.1 8

Анализатор спектра, от 9  кГц до 18 ГГц, 
со следящим генератором R&S®FSL18 1300 .2502.2 8

Аппаратные опции

Термостатированный кварцевый генератор 
опорной частоты, старение 1x10 7 /г о д 1|

R&S®FSL-B4 1300 .6008.02

Дополнительные интерф ейсы 2* R&S®FSL-B5 1300 .6108.02

Синхронизация по ТВ сигналу R&S^FSL-Be 1300 .5901.02

Узкополосные фильтры разрешения R&S®FSL-B7 1300 .5601.02

Стробируемая развертка R&S®FSL-B8 1300 .5701.02

Интерфейс GPIB R&S®FSL-B10 1300 .6208.02

ВЧ предусилитель (3 /6  ГГц) R&S®FSL-B22 1300 .5953.02

Источник питания постоянного тока, 
от 12 до 28  В

R&S®FSL-B30 1300 .6308.02

Аккумуляторная NiM H батарея3' R&S®FSL-B31 1300 .6408.02

Программные опции

Измерительный демодулятор А М /Ч М /Ф М R&S®FSL-K7 1300 .9246.02

Измерение параметров передатчика 
Bluetooth® У 2 .0  и EDR

R&S®FSL-K8 1301 .9398.02

Поддержка датчиков мощности А) R&S^FSL-Kg 1301 .9530.02

Измерение спектрограмм R&S®FSL-K14 1302 .0913.02

Измерение сигналов кабельного ТВ R&SWFSL-K20 1301 .9675.02

Прикладное встроенное ПО для измерения 
коэф ф ициента шума и усиления 5>

R&S®FSL-K30 1301 .9817.02

Прикладное встроенное ПО для измерения 
параметров базовых станций 3GPP FDD R&S®FSL-K72 1302 .0620.02

Анализ сигналов базовых станций 
CDMA2000® R&S®FSL-K82 1302 .7803.02

Анализ сигналов базовых станций 1xEV-D0 R&S®FSL-K84 1302 .0159.02

Наименование Тип устройства Код заказа

Измерение параметров передатчика WLAN  
в стандарте IEEE 802.11а, b, g, j

R&S®FSL-K91 1302 .0094.02

Модернизация опции R&S®FSL-K91 
до стандарта IEEE 802.11 п

R&S®FSL-K91 n 1308 .7903.02

Прикладное встроенное ПО для работы 
с сигналами W iMAX™  IEEE 802 .16  OFDM

R&S®FSL-K92 1302 .0236.02

Модернизация опции R&S®FSL-K92 
до опции R&S®FSL-K93

R&S®FSL-K92U 1302 .0307.02

Прикладное встроенное ПО для работы
с сигналами W iMAX™  IEEE 802 .16  OFDM / R&S®FSL-K93 1302 .0736.02
OFDMA

ПО для измерения NFC (дополнительно
необходим R&S®FSPC; возможна поставка R&S®FS-K112PC 1310 .0448.06
специальных антенн)

Принадлежности

Защитная крышка на переднюю панель R&S®EVS-Z6 5201 .7760 .0 0

КСВН мост, от 10 МГц до 3  ГГц (включает 
XX, КЗ , 50  Ом калибровочные нагрузки)

R&S®FSH-Z2 1145 .5767.02

Согласующий переходник75  Ом, 
L схема, N/BNC R&S®FSH-Z38 1300 .7740.02

М ягкая сумка для переноски R&S®FSL-Z3 1300 .5401.00

Дополнительное зарядное устройство R&S®FSL-Z4 1300 .5430.02

Согласующий переходник на 75  Ом, L схема R&S®RAM 0358 .5414.0 2

Согласующий переходник на 75  Ом, 
последовательный резистор 25  Ом R&S®RAZ 0358 .5714.0 2

КСВН мост, от 5  МГц до 3  ГГц R&S®ZRB2 0373 .9017.5 2

КСВН мост, от 40  кГц до 4  ГГц R&S®ZRC 1039 .9492.52

Адаптер для установки в стойку 19 ” R&S®ZZA-S334 1109 .4487.00

Датчики мощности, поддерживаемые опцией R&S®FSL-KS

R&S®NRP-Z11, NRP-21, NRP-22, NRP-23, NRP-24, NRP-27, NRP-37, NRP-51, NRP-55,
N RP-56, NRP-57, NRP-81, NRP-91, NRP-92
(см. раздел «Измерители мощности», датчики мощности R&S®NRP-Z)

Внешнее ПО

I ПО для измерения электромагнитных помех R&S®ES-CAN 1308 .9270.02

11 Входит в состав R&S®FSL18.
2) Видео выход, выход ПЧ, управление источником шума, порт AUX, разъем для датчиков мощности 

R&S®NRP-Zxx.
3) Требуется опция R&S®FSL-B30.

Требуется опция R&S®FSL-B5 или R&S®NRP-Z3/4 и датчик мощности R&S®NRP-Zxx.
5) Требуется опция R&S®FSL-B5 и предусилитель.
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