
Генераторы сигналов

Генератор сигналов произвольной 
формы HMF2525 [HMF2550]

Диапазон частот от 10 мкГц до 25 МГц [50 МГц]

ROHDE&SCHWARZ

У тверж д енны й  тип средств изм ерений 
регистра ц и он н ы й  номер в Госреестре 4 9 6 43 -1 2

' И Г

Краткое описание
Генераторы произвольных сигналов до 25 и 50 МГц серии 
HMF являются производительными высокоточными изме
рительными приборами для конструкторских и научно-ис
следовательских лабораторий, промышленных предпри
ятий, университетов, опы тно-конструкторских производств 
и сервисных центров.

Основные свойства
I Диапазон частот 10 м кГц ...25  МГц [50 МГц]
I Выходное напряжение 5 мВразмах ... 10 Вразмах (на 50 Ом) 

Смещение постоянной составляющей ±5 м В ...5  В 
I Генератор произвольных сигналов: 250 МГц, 14 бит, 256 тыс. 

точек
I Синусоидальные, прямоугольные, импульсные, треуголь

ные, линейно-нарастающие, произвольные сигналы, вклю 
чая стандартные кривые (белый шум, кардинальный и т. д.) 

I Коэф фициент гармонических искажений 0,04% (f <100 кГц) 
I Пакетный (импульсный) режим, качание частоты, управле

ние стробированием, внешний запуск 
I Время нарастания менее 8 не, в импульсном режиме 8 ...500  

не, настраиваемое время перепада 
I Импульсный режим: 

диапазон частот 100 м кГц ... 12,5 МГц [25 МГц], 
длительность импульса 15 не. ..999 с, разрешение 5 не 

I Режимы модуляции:
AM, ЧМ, Ф М , ИМ, ЧМн (внутренняя и внешняя)

I Опорный генератор 10 МГц: термокомпенсированный 
(ТСХО), ±1 х 10-6, вход/вы ход BNC на задней панели 

I Порт USB (передняя панель): сохранение и загрузка сигна
лов и настроек

I Цветной TFT-дисплей 8,9 см (3.5” ): четкое представление 
сигнала и всех параметров 

I Сдвоенный интерфейс USB/RS-232, опционально интер
фейс Ethernet/USB или IEEE-488 (GPIB)
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Формирование сложных 
14- битных сигналов 

размером до 256 тыс. точек
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Обзор всех параметров на TFT-экране 
с диагональю 3,5" и интерактивные 

функциональные клавиши

Интерфейс Ethernet/USB Н0730 для 
промышленного использования 

(опция)
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Краткие технические характеристики
Генераторы сигналов произвольной ф ормы  НMF2525 (2 5  М Гц), H M F2550 (5 0  М Гц) 
Все данны е действительны  при тем пературе 23 °С после 30 -м и н утн о го  прогрева

Частота

HM F2525: 10 м к Г ц ...2 5  М Гц

HMF2550: 10  м к Г ц ...5 0  М Гц

Температурная нестабильность: ±10_6 (1 8 .. .2 8  °С)

Старение (за  1 год): ±10 6 (2 5  °С)

Амплитуда

Выходное напряжение: 5 м В  . . .1 0 В  в _ ( н а 5 0 0 м )  
Ю  m E L, . . .2 0  E L , av (р е ж и м  XX)размах оазмах "  ’

Разреш ение: 1 н В  (на 50 О н)

Погреш ность установки: ± (1 % установл . + 1 мВоазмах) при 1 кГц

АЧХ (для синусоид ал ьного  
сигнала):

f  <  10 МГц: <± 0,1  дБ 
10 М Гц < f  <25 М Гц: < ± 0 ,2  дБ 
25 М Гц i f  <50 МГц: < ±0,4 дБ

Смещ ение постоянной составляю щ ей:

Д иапазон  напряжений ±5 н В . , .5  В (на 50 О н)
(перем. то к + пост, ток) ± 1 0 н В . . .10 В (р е ж и н  XX)

±2 %  о тс н е щ е н и я

Погреш ность: ±0,5 %  от уровня  сигнала 
±2 нВ  
±1 н В /М Гц

Единицы изм ерения: В , д Б н В тразмах’ м

С инусоидальны й си гнал

Коэф ф ициент га р м о н и че ски х  искаж е ний (1 В J :

f  < 100 кГц: < -7 0  дБн

100 кГ ц  < f  <10 МГц < -5 5  дБн

10 М Гц < f  < 25 М Гц < -4 0  дБн

f  >  25  М Гц <-37  дБн

П аразитны е составляю щ и е: (не гарм онические  при 1 ВМ1мх)

| f < 1  МГц: -7 0  дБн

1 М Гц < f  < 50 М Гц -7 0  дБ н + 6  дБ /октаву

Коэф ф ициент га р м о н и че ски х  искажений

(f < 1 0 0  кГц): ти п . 0 ,04  %

Ф а зо вы й  шум:

(10  МГц, отстрой ка Ю  кГц, 1 В ) ти п . < -1 1 5  дБ н/Гц

Синусоидальны й си гнал

Коэф ф ициент га р м о н и че ски х  искаж е ний (1 В ):

f  < 1 0 0  кГц: < -7 0  дБн

100 кГц < f  <10 М Гц < -5 5  дБн

10 М Гц <  f  <25 М Гц < -4 0  дБн

f  >  25  М Гц <-37  дБн

Паразитны е составляю щ ие: (негарм они чески е  при 1 Вц ^

f  < 1 МГц: -7 0  дБн

1 М Гц < f  <50 М Гц -7 0  дБ н + 6  дБ /октаву

Коэф ф ициент гарм они чески х  искажений

I (Г «  100 м  ц): ти п . 0 ,04  %

Ф а зо вы й  шум:

(10  МГц, отстрой ка Ю  кГц, 1 В _ _ )  ти п . < -1 1 5  дБ н/Гц

П рям оугольны й си гнал

Время нарастания/спада: <8 не

Выбросы: ти п . <3 %

С им м етричность
(ко эф ф и ци е н т  заполнения  50% ): 1

1 %  + 5  не

Д ж и п е  р (С КЗ): тип . <1 НС

I И мпульсный сигнал

Д и апазон  частот:

H M F2525 100 м кГ ц .,,1 2 ,5  М Гц

HM F2550 100 м кГ ц ...2 5  М Гц

Амплитуда: 5  мВ . .+5 В соответств. -5  м В .. . -5  В (на  50  Ом)

Время нарастания/спада: <8 не, изм ененяем ое д о  5 00  не

Д лительность импульса: 10 н е .. .9 9 9 с

Разреш ение: 5  не

Д ж итте р  (СКЗ): тип . < 500 пс

Выбросы: ти п . <3 %

I Л и не й н о -н а р а ста ю щ и й ,тр е уго л ьны й  сигнал  ,

Д и апазон  частот:

HM F2525 10 м к Г ц ...5  М Гц

HMF2550 10 м к Г ц .. .Ю  М Гц

С имметричность: 1 .. .9 9 %

Нелинейность:

f  <  25 0  кГц тип . <0 ,1%

l a  250 кГц тип . <2 %

Сигнал произвольной ф ормы

Д и апазон  частот:

HM F2525 10 м кГц. 12,5 М Гц

HMF2550 10 м к Г ц ...2 5  М Гц

Частота дискретизации : 2 50  млн отсчетов/с

Разреш ение по амплитуде: 14 бит

Полоса частот (-3  дБ): >50 М Гц

Д лительность си гнала: д о  2 56  ты с. то че к

Э нергонезависим ая память: д о  4  М б (внутренняя ф айловая систем а)

П редустановленны е сигналы :

си нусоидальны й , прям оугол ьны й (50% ), л инейно- 
нараст. (пол о ж ./о тр и ц .), тре угольны й  (50% ), 
ш ум  (б елы й/розо вы й), кардинальны й синус , 
экспо не нциа льное нарастание/спад
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В х о д ы  и в ы х о д ы

С игнальны й выход: гн езд о  BNC (передняя панель), защ ита  о т  КЗ , макс. 
внеш . напряж ение ±15 В

И мпеданс 50  Ом

Вход стр оби рования /эа пуска : гн езд о  BNC (передняя панель)

И мпеданс 5  кО м  I1100 п Ф

Уровень ТТЛ (защ ита д о  ±30 В)

Перепад полож и тельны й /отрица тельны й (вы бирае м ы й)

Д лите льность  импульса мин. 100 не

Выход сигнала запуска : гн езд о  BNC (передняя панель)

Импеданс 50  Ом

Перепад пол ож и тел ьны й и м пульс Т ТЛ-уровня

Частота макс. 10 М Гц

Вход сигнала модуляции: гнездо  BNC (задняя панель)

И мпеданс 10 кО м

М акс. входное напряжение ±5 В для всей шкалы

Полоса частот ( -3  дБ) 0 ..  .50  кГц (вы б орка  с частотой 2 50  ты с . отсч ./с)

Вход сигнала опорной частоты : гн езд о  BNC (задняя панель)

И мпеданс 1 кО м

Частота 10 М Гц ±100 кГц

Входное напряжение , ТТЛ

Выход сигнала опорной частоты: гн езд о  BNC (задняя панель)

Импеданс 50  Ом

Частота 10 МГц

Выходное напряжение: 1 ,65  Воячиях(на  50  Ом)

Выход линейно-нарастаю щ его  
сигнала: гн езд о  BNC (задняя панель)

Импеданс 20 0  Ом

Вы ходное напряжение: 0 . . .5  В, синхр онизаци я  с качанием

К а ч а н и е  ч а с т о т ы

Сигналы: все виды  (кр ом е  им пул ьсного )

Тип: л и н ейны й/л огари ф м иче ски й

Направление: вверх/вниз

Время качания: 1 М С ...500 с

П акетный (им пульсны й) режим

Сигналы: все виды

Тип: внутр ./внеш . запускаем ы й , 1 . . .5 0  ООО циклов, 
непреры вны й или стробируем ы й

Н ачальная/конечная  ф аза: 0 ...+ 3 6 0 0 (то л ько  си нусоидальны й )

И сточник запуска : ручной, внутренний или внеш ний посредством  
и сточника  за п ус ка  или интерф ейса

Период внутр. си гнала  запуска : 1 м к с . . .5 00  с

М одуляция

Вид сигнала модуляции: AM , ЧМ , Ф М , Ш И М , ЧМ н

Вид несущ его колебания: все (кр о м е  и м пульсн .)

Внутренняя модуляция (неравн.):

си нусоидальны й , прям оугол ьны й (50  % ), 
лин-нараст. (пол о ж ./о тр и ц .), тре угольны й  (50  
% ), ш ум  (б елы й/розо вы й), кардинальны й синус , 
экспо не нциа льное нарастание/спад, прои звольны й 
и з  не более 4 096  точек.

Частота внутренней модуляции: 10 м к Г ц ...5 0  кГц

Полоса внеш. модуляции (-З д Б ): 0 . .  .50  кГц (вы б орка  с частотой 25 0  ты с. о тсч ./с )

Амплитудная модуляция: 
Коэф ф ициент модуляции 0. .100%

Частотная модуляция: 
Девиация частоты м акс. 10 М Гц

Ф а зовая  модуляция: 
Девиация ф азы -1 8 0 ...+ 1 8 0 °

Ш иротно-импульсная модуляция 
Девиация 0 ..  .49 ,9 9  %  о т  ш и рины  им пульса

Прочие характеристики

Дисплей: 8 ,9  см  (3 ,5 ” ) цветной TFT дисплей, 
QVGA (6 5  ты с. цветов)

Интерфейс: С двоенный интерф ейс USB/R S-232 (Н 0 7 2 0 )

С охранение/вы зов  и з  памяти: 4 Мб внутр. ф айловая систем а/внеш . USB

Степень защ иты : Класс безопасности I (EN 61010-1)

Питание: 1 0 5 ...2 5 3  В, 5 0 /6 0  Гц, CAT II

Потребляемая мощ ность: приблиз. 30  Вт

Д иапазон  рабочих тем ператур: + 5 ...+ 4 0  °С

Д иапазон  тем ператур хранения: -2 0 .. .+ 7 0  °С

Отн. влажность: 5 . . .8 0 %  (без конденсации)

Габариты  (Ш  х  В х  Г): 2 85  х  75  х  3 65  мм

Масса: 3 ,4  к г

Информация для заказа
1 Наименование ]  Тип устройства  '

Генератор прои звол ьны х си гнал ов  (2 5  М Гц) H M F2525

Генератор прои звол ьны х си гнал ов  (5 0  М Гц) H M F2550

П ринадлежности в комплекте: ш нур питания, руководство по  эксплуатации, ко м пакт-д иск

Реком ендуем ы е принадлежности:

Сдвоенны й интерф ейс Ethernet/USB Н 0730

Гальванически развязанны й интерф ейс IEEE-488 (GPIB) Н 074 0

И нтерф ейсны й кабель (USB), 1,8 м HZ13

И нтерф ейсны й кабель (последовательны й), 1:1 HZ14

П ереходник BNC-ш текерная  4  мм  ш ты рь HZ20

Набор аттеню аторов, 50  Ом (3 /6 /1 0 /2 0  дБ) HZ24

И зм ерительны й кабель, 50  Ом, BNC/BNC, 0 ,5  м HZ33

И зм ерительны й кабель, 50  Ом, BNC/BNC, 1 м HZ34

Ко м п ле кт  для м онтаж а в 19 ” -сто й ку , 2U HZ42

Кабель IEEE-488 (GPIB), 2 м HZ72
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