
Генераторы сигналов

Векторный генератор сигналов 
R&S®SMW200A

Один ВЧ-выход с диапазоном 
до 3 / 6 / 1 2 , 7 5 / 2 0 / 3 1 , 8 / 4 0  ГГц 
Опционально второй ВЧ-выход с диапазоном 
до 3 / 6 / 1 2 , 7 5 / 2 0  ГГц 
Различные комбинации частот между ВЧ-трактами 
Сигналы произвольной формы и I/O сигналы 
реального времени 
Полоса модуляции I/O сигналов до 2 ГГц 
Имитаторы замираний с полосой часто до 160 МГц 
Поддержка MIM0 высшего порядка

У т ве рж д е нн ы й  т ип  ср едств  измерений 
Р ег ис тра ци он ны й номе р в Госреестре 5 8 5 6 9  14

Краткое описание
Никогда ранее не было прибора с таким и потрясаю щ ими воз
м ож ностям и для генерации сигналов.
Векторный генератор сигналов R&S®SMW200A предназначен для 
самых требовательных приложений. Благодаря свой гибкости, 
быстродействию и интуитивно понятному управлению он явля
ется превосходным инструментом для формирования сложных, 
высококачественных сигналов с цифровой модуляцией. 
Генератор R&S®SMW 200A идеально подходит для ф орм ирова
ния сигналов с циф ровой модуляцией, которые требуются для 
разработки новых ш ирокополосны х систем связи, проверки 
3G и 4G базовых станций или в аэрокосм ическом  и оборонном 
секторе.
Полоса частот l/Q-модуляции до 160 М Гц со встроенным ге
нератором модулирую щ его сигнала удовлетворяет стандар
там четвертого поколения (например, LTE-Advanced и IEEE
802.11 ас), ведь генератор R&S®SMW 200A разработан с расче
том на будущие требования. Его модульная масштабируемая 
архитектура позволяет модиф ицировать и оптим изировать ге
нератор при изменении требований к  испытательной системе. 
В генераторе имеется возм ож ность  установки одного  ВЧ-тракта 
с диапазоном частот от 100 кГц до 3 /6 /12 ,7 5 /20 / 31,8/40 ГГц или 
двухнезависим ы хВ Ч -трактов ,каж ды йсдиапазоном д оЗ /6 /12 ,75  
или 20 ГГц, причем, с различными частотными комбинациями 
(3 ГГц + 3 ГГц, 12,75 ГГц + 6 ГГц, 2x20 ГГц и т. д.). Также во зм о ж 
на установка до 2-х  модулей ш ирокополосны х I/O генераторов 
и до 4 -х  модулей имитаторов замираний. В результате генера
тор R&S®SMW 200A м ож ет ф ормировать сигналы от режимов 
MIMO (включая 8x2) до объединения несущ их в LTE-Advanced 
с замираниями, для которы х ранее требовалось несколько при
боров, либо которые вообще невозм ож но было сф ормировать. 
При необходимости использования более двух ВЧ-трактов, на
пример при тестировании систем с ф азированной антенной ре
шеткой и пеленгационных приемников с пом ощ ью  множества
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ф азово-когерентны х сигналов, обеспечивается возм ож ность  
подклю чения дополнительны х модулей генерации сигналов 
R&S®SGS100A.
Интуитивное управление с помощ ью  сенсорного  экрана позво
ляет полностью  контролировать измерения, вне зависимости 
от их сложности, и обеспечивает быстрый доступ к  требуемым 
настройкам.
Ключевые факты
Удовлетворяет всем вашим потребностям 
I Один или два ВЧ выхода, каж ды й с диапазоном  от 100 кГц 

до 3 /6 /1 2 ,7 5 /2 0 /3 1 ,8 /4 0  ГГц, с различны м и частотны ми 
ком бинациям и

I Высокая выходная мощ ность без дополнительны х опций (не 
менее 18 дБм до 6 ГГц)

I Полоса частот IQ генератора до 160 МГц, полоса частот IQ 
модулятора до 2 ГГц при модуляции от внешнего генератора.

I Память ARB генератора до 1 млд. отсчетов 
I Поддержка всех основны х стандартов беспроводной связи 

(в том числе LTE Advanced и W LAN 802.11 ас). Сигналы 
циф ровы х стандартов м ож но настраивать и ф ормировать 
непосредственно в генераторе R&S®SMW 200A 

I Поддержка MIMO высшего порядка, в том числе 3x3 ,4x4  и 8x2

Упрощает вашу работу
I Опционально интегрированные имитаторы замираний (до 8 

модулирую щ их генераторов,16 каналов прохождения сигна
ла и 20 трактов замирания в каж дом  канале)

I Встроенное циф ровое суммирование модулирую щ их сигна
лов, даже со смещением частоты и уровня 

I Мастер контрольны х примеров для стандартов LTE и 3GPP 
упрощ ает проверку соответствия базовых станций стандар
там 3GPP TS 25.141 или 3GPP TS 36.141

Работа с реальными системами 
I Поддержка слож ны х стандартов, таких как HSPA с двойной 

несущей, LTE с объединением несущ их и м ногопользова
тельский LTE

I Подключение внеш них генераторов SGS100A позволяет 
создавать до четырех ВЧ-трактов 

I Опция ф азовой когерентности, используемая, например, 
для ф ормирования диаграммы  направленности антенн

Улучшайте свои разработки
I Великолепное качество сигнала для вы сокоточны х измере

ний спектра и модуляции
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I Исклю чительное качество модуляции, например собствен
ный модуль EVM менее -4 9  дБ (изм .) для сигналов WLAN 
IEEE 802.11 ас с полосой 160 МГц 

I Высококачественная импульсная модуляция с отнош ением 
сигнал/пауза более 80 дБ и временем нарастания/спада 
менее 10 не

I Великолепная чистота спектра (уровень ф азовых ш умов 
SSB -1 3 9  дБн/Гц (тип.) на частоте 1 ГГц при отстройке  от 
несущ ей 20 кГц)

Ускорьте свою работу
I И нтуитивное управление и удобная справка  для бы строго  

достиж ения  цели 
I Блок-схема в качестве клю чевого  элемента управления для 

визуализации прохож дения  сигнала 
I П ерестраиваемый гра ф ический  интерф ейс пользователя 

GUI для работы по простом у и сл ож ном у сценарию  
I Граф ическое отслеживание сигнала практически  в лю бой 

точке си гнального  тракта 
I Регистратор м акроком анд  SCPI и генератор кода служ ат 

для создания исполняем ы х ком анд д истанционного  управ
ления по последовательности ком анд ручного  управления 
(для MATLAB®, CVI, и т. п.)

Характерные особенности 
Гибкая настройка
Благодаря модульной конструкции  генератор R&S®SM W 200A 
м ож но  оснастить дополнительны м и опциям и, требуемы ми 
для конкретны х прилож ений . В озм ож ны  лю бы е ко н ф и гу 
рации: 1-канальны й генератор сигналов, 2 -канальны й гене
ратор сигналов с различны м и ком бинациям и ВЧ-трактов, 
или м ногоканальны й тестер M IM O -прие м ников . В генератор 
м ож но  такж е  установить до 2 -х  модулей ш иро коп ол осны х I/O 
генераторов и до 4 -х  модулей им итаторов зам ираний . Такой 
подход приводит к  совм ещ ению  в одном модуле двух полно
ценны х векторны х генераторов сигнала, так что м ож но  легко  
сф орм ировать даже слож ны е сигнальны е сценарии (напри
мер, полезны й сигнал + помеха, сдвоенные соты, разнесение 
приема/передачи)
Идеально подходит для MIMO, MSR или LTE-Advanced

систем
В озм ож ности  генератора R&S®SM W 200A превы ш аю т во з
м ож ности  двух объединенны х обы чны х генераторов. П ри
бор в м аксим альной  ком плектации имеет до 8 независим ы х 
источников  м од ул ирую щ их сигналов и до 16 л о ги че ски х  ка 
налов с зам ираниям и. Это делает генератор R&S®SM W 200A 
идеальным реш ением для M IMO и д р угих  сл о ж ны х  п р ил о ж е 
ний, встречаю щ ихся в стандартах LTEAdvanced (объединение 
несущ их), HSPA (двойная несущ ая) и в многостандартном  
радиовещ ании и т. д.
Упрощает ваш у работу
Полоса пропускания до 160 МГц удовлетворяет всем современ
ным циф ровым стандартам, включая LTEAdvanced и WLAN IEEE
802.11 ас, а также ш ирокополосные сигналы с несколькими не
сущ ими и многостандартные сигналы радиовещания. М одулиру
ющие сигналы м ож но суммировать, добавлять смещение часто
ты до ±80 МГц и варьировать соотношения по фазе и мощности. 
Такая ф ункциональность позволяет с помощ ью  генератора 
R&S®SMW200A без труда ф ормировать сигналы с несколькими 
несущими и комбинации сигналов разных стандартов.
Для ф орм ирования  суммы  полезного  сигнала и помехи, ча
сто необходим ой для тестирования прием ников, требуется 
тол ько  один двухканальны й генератор R&S®SMW 200A. В за 
висим ости  от полной полосы сигнала и требуемой разницы 
уровней м еж ду полезным сигналом  и пом ехой, чаще всего 
сигналы  м ож но  снимать всего лиш ь с одного  ВЧ-тракта. Вто
рой В Ч-тракт остается свободен для д р угих  задач, например, 
для ф орм ирования  дополнительной  синусоидальной  помехи.
П ер ед о ва я  с о в р е м е н н а я  э м у л я ц и я  кана л а  
Встроенная возможность имитации замираний также является от
личительной чертой генератора R&S®SMW200A. За счет исполь
зования последних технологий ПЛИС аппаратное обеспечение 
имеет необычайно компактную  конструкцию, что обеспечивает 
возможность установки до четырех мощ ных модулей замирания. 
Данные модули могут одновременно имитировать до 16 каналов 
с замираниями. Максимальная полоса частот замираний состав
ляет 160 МГц. Таким образом, генератор R&S®SMW200A спосо
бен достоверно формировать даже сигналы MIMO высокого по
рядка, включая 3x3 M IM 0 для WLAN IEEE 802.11.

Двухканальный R&S®SM W 200A

о. f  •

В двухканальном R&S®SMW200A модулирующие сигналы можно суммировать и добавлять смещение частоты.
Такая функциональность позволяет без труда формировать сигналы с несколькими несущими или комбинацию полезного сигнала и помехи.
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MIMO
Все современные стандарты беспроводной связи использую т 
технологию  М1М0 для повы ш ения эф ф ективности  передачи 
данных. Тестовый генератор должен ф орм ировать в точности 
такие ж е  сигналы  М1М0, что и на антенне прием ника  -  даже 
для сл о ж ны х прием ников М1М0. И здесь ка к  раз работает 
м ногоканальность  и возм о ж ность  имитации зам ираний , ко 
торой обладает генератор R&S®SMW 200A. Встроенные блоки 
м од ул ирую щ их сигналов позволяю т одноврем енно ф ор м и р о 
вать до восьми сигналов. Для сценариев М1М0 м ож но  ф о р м и 
ровать сигналы  всех передаю щ их антенн -  с характерны м  для 
антенны кодированием  -  на одном единственном  приборе. 
Кроме того , генератор R&S®SM W 200A способен эмулировать 
весь канал М1М0. Д о  16 л о ги че ски х  каналов с зам ираниям и 
охваты ваю т все основны е реж им ы  M IM 0 , вклю чая 3x3, 4x4 
и 8x2. Пользователь такж е  м ож ет задать корреляционную  
связь м еж ду путями распространения. В озм ож ны  такж е м но
гостандартные системы, вклю чая 2x2 M IM 0  для LTE и 3GPP 
FDD HSPA. Вне зависим ости  от слож ности  задачи генератор 
R&S®SM W 200A способен одноврем енно ф орм ировать сигнал 
по уникальной  технологии  и параллельно эмулировать канал 
зам ираний.

Блок-схема генератора R&SSSMW200A. настроенного на одновременную  
генерацию сигнала сдвоенной соты стандарта HSPA и 2x2 MIMO для LTE 

с коррелированными каналами замираний

Генератор R&S®SM W 200A м ож ет быть оснащ ен одним 
или двумя ВЧ-трактами каж ды й с диапазоном  от 100 кГц 
до 3 /6 /12 ,75  или 20 ГГц, с различны м и частотны ми ко м б и 
нациями. При необходим ости м ож но  добавить больш е ВЧ-

трактов: два дополнительны х модуля для генерации си гна 
лов R&S®SGS100A превращ аю т генератор R&S®SM W 200A 
в очень ком пактное  ком плексное  решение для 4x4 M IMO си 
стем. Дополнительное аппаратное обеспечение управляется 
(в том числе дистанционно) непосредственно с генератора 
R&S®SMW 200A.

Исключительное качество модуляции 
В генераторе R&S®SM W 200A современные ЦАП и превос
ходная ВЧ-цепь обеспечиваю т исклю чительны е модуля
ционные характеристики. Прибор имеет ш ирокопол осны й  
l/Q -м одулятор, которы й позволяет ф орм ировать сигналы  с 
полосой В Ч-м одуляции до 2 ГГц (при  использовании внеш них 
I/Q входов) или до 160 М Гц (при использовании внутреннего  
генератора м одулирую щ его  сигнала). Благодаря такой по
лосе частот он охватывает практически  все частотные диа
пазоны , используем ы е в соврем енны х прилож ениях, в том 
числе в беспроводной и спутниково й  связи, радиолокации, 
исследовательских и образовательны х системах. В целом, 
м ож но  достичь неравномерности частотной характеристики  
модулятора менее 0,05 дБ в полосе частот 160 МГц. Гене
ратор R&S®SM W 200A создает сигналы  W LAN IEEE 802.11 ас 
с модулем EVM менее -49 дБ (изм .) и полосой частот 160 МГц.

Очень хорош ие ВЧ характеристики 
ВЧ характеристики  генератора R&S®SM W 200A производят 
действительно сильное впечатление. Абсолю тная по гре ш 
ность установки  уровня меньш е 0,5 дБ (f s  3 ГГц) для всего 
заданного  диапазона уровней от -1 2 0  до +18 дБмВт, никаких  
дополнительны х опций не требуется. Время установки  ча
стоты и уровня, равное 600 м кс (тип.), через ш ину IEC/IEEE 
вы водит генератор R&S®SM W 200A в лидеры ры нка бы стро
действую щ их соврем енны х векторны х генераторов сигналов 
и пом огает сэконо м ить  драгоценное время. Благодаря от
л ичном у им пульсном у модулятору с отнош ением  сигнал /па 
уза более 80 дБ и временем нарастания/спада менее 10 не, 
генератор R&S®SM W 200A идеально подходит для ф о р м и ро 
вания им пульсны х сигналов для радиолокации. Современный 
синтезатор частот, вклю ченны й в базовую  ком плектацию  ге
нератора R&S®SMW 200A, уж е  обеспечивает исклю чительны е 
параметры ф азового  ш ума SSB и негарм онических составля
ющ их. Опция R&S®SMW -B22 еще больш е улучш ает эти хар ак
теристики . Таким образом , генератор R&S®SM W 200A идеаль

RF path А В RF path С О

Измерительная установка для 4x4 MIMO, состоящая из двухканального генератора R&SSSMW200A и 
двух  модулей генерации сигналов R&S^SGSWOA, управляемых с генератора R&SSSMW200A. Модули 
обеспечивают ВЧ-тракты 3 и 4. Гзнератор R&SSSMW200A полностью обеспечивает систему модулирую
щим сигналом и замираниями
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но подходит для изм ерений, налагаю щ их вы сокие требования 
к  чистоте спектоа.

Offset frequency in Hz---------►

Измеренный фазовый шум SSB при использовании опции R&SSSMW-B22

Эргономичный дизайн обеспечивает максимально 
удобное управление
Сенсорный экран вы со кого  разреш ения и понятны й граф иче
ский  интерф ейс пользователя обеспечиваю т удобную  работу. 
Блок-схема всегда обеспечивает наглядность отображения. 
Пользователь визуально м ож ет оценить путь прохож дения 
сигнала и состояние всех входов и вы ходов. В озм ож ность  
простого  перемещ ения отдельны х блоков очень сильно упр о 
щает процесс конф игура ции  си гнального  тракта. Для М1М0 
и д р угих  сл ож ны х прилож ений  блок-схем а оптим изирована  
для наиболее распространенны х сценариев.

схемы и ком анду SCPI. Различные ф ункц ии  упрощ аю т рутин
ные операции, например, каж ды й параметр м ож но  отдельно 
сбросить  на предустановленное значение.
Встроенная в генератор R&S®SM W 200A система отображения 
граф ики  позволяет в реж им е реального масш таба времени 
вы водить на экран генерируемы й сигнал, поддерживая вы
вод до восьми окон  одноврем енно. Пользователь м ож ет вы
брать тип граф ика  (осциллограм м а I-, Q-ком понент, частот
ный спектр, векторная диаграм ма и пр.) и точку  в сигнальном  
тракте, в которой  будут вы полняться измерения.
Ф ункция  измерения м одулирую щ его  сигнала позволяет про 
водить измерения в реж им е реального масш таба времени 
уровня сигнала или сигнальны х составляю щ их в заданной 
точке си гнального  тракта. Данная ф ункция  особенно полезна, 
если необходим о определить уровень отдельной сигнальной  
составляю щ ей во время измерения, например в режиме с об
ратной связью .

Простая автоматизация
Генератором R&S®SM W 200A м ож но  управлять дистанционно  
с пом ощ ью  всех стандартны х интерф ейсов дистанционного  
управления. Пользователь м ож ет использовать ряд справоч
ных ф ункц ий  при програм м ировании  автом атизированной 
тестовой последовательности. М о ж но  посм отреть команды 
SCPI для каж д ой  настройки  параметров, а все изменения в 
предустановленны х настройках прибора м ож но  отобразить 
граф ически . Таким образом , м ож но  ле гко  определить все па
раметры, необходимы е для дистанционного  управления.
В генераторе R&S®SM W 200A такж е  имеется встроенны й ре
гистратор м акроком анд  SCPI с генератором кода, записы ва
ю щ ий все команды  ручного  управления для создания ф айла 
с последовательностью  ком анд дистанционного  управления. 
Ш аблоны кода позвол яю т создавать исполняем ы й код  для 
среды MATLAB® или CVI. П ользователь такж е  м ож ет созда 
вать свои шаблоны. В результате, генератор R&S®SM W 200A 
позволяет м иним изировать  время, требуемое для автом ати
зации изм ерений, эконом я ресурсы на разработку.

Пользовательский интерфейс генератора R&SSSMW200A. В заголовке ото
бражается частота, уровень и наиболее важные параметры прибора. 

В нижней части окна находятся основные пункты меню. Гзнерируемый 
сигнал и результаты измерения с любого подключенного датчика мощности 

R&SSNRP-Zxx также можно отобразить в нижней части окна (2-е поле слева)

Во всех меню  присутствую т вкладки  для бы строго  доступа 
к  параметрам сигнала. Контекстно-зависим ая оперативная 
справочная система обеспечивает инф орм ацию  о каж дом  па
раметре, вклю чая диапазон настройки, подробное описание
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Краткие технические характеристики

Диапазон частот ВЧ-тракта А

Диапазон частот ВЧ-тракта В (опционально) 

Время установления

R&S®SMW-B103 
R&S®SMW-B106 
R&S®SMW-B112 
R&S®SMW-B120 
R&S®SMW-B131 
R&S®SMW-B140 
R&S®SMW-B203 
R&S®SMW-B206 
R&S®SMW-B212 
R&S®SMW-B220 
режим SCPI

от 100 кГц до 3 ГГц 
от 100 кГц до 6 ГГц 
от 100 кГц до 12,75 ГГц 
от 100 кГц до 20 ГГц 
от 100 кГц до 31,8 ГГц 
от 100 кГц до 40 ГГц 
от 100 кГц до 3 ГГц 
от 100 кГц до 6 ГГц 
от 100 кГц до 12,75 ГГц 
от 100 кГц до 20 ГГ и 
<  1 .2  мс. 600 мкс (т и п .)

Возможные комбинации ВЧ каналов
К а н а л  В ________ 1

3 ГГц 6 ГГц | 12д7 5 Г Г ц  [ 2 0  ГГц

3 ГГц

Б ГГц

К ан ал
1 2 .7 5 ГГ  ц

А
2 0  ГГц

31 .8  Г Г ц

40  ГГц

Канал В не 
задействован SMW-B203

SMW-B203

SMW-B20

SMW-B203

SMW-B22
SMW-B206

SMW-B206

SMW-B20

SMW-B206

SMW-B22
SMW-B212 SMW-B220

SMW-B103 S У о о У о о У У
SMW-B103 и SMW-B20 У У У о У У о У У
SMW-B103 и SMW-B22 У У У У У У У У У
SMW-B106 У У о о У о о У
SMW-B106 и SMW-B20 : У У о У У о У S
SMW-B106 и SMW-B22 У У У У У У У У
SMW-B112 у У о о У о о о о
SMW-B112 и SMW-B20 У У о о У о о о о
SMW-B112 и SMW-B22 У У о о У о о о о
SMW В120 У У о О S о о о У
SMW-B120 и SMW-B20 У У о о У о о о о
SMW-B120 и SMW-B22 У У о О У о о о о
SMW-B131 У о о о о о о о о
SMW-B131 и SMW-B20 У о о о о о о о о
SMW-B131 и SMW-B22 У о о о о о о о о
SMW-B140 У о о О О О О о о
SMW-B140 и SMW-B20 У о о о о О о о о
SMW-B140 и SMW-B22 У о о о о о о о о

/  -  возможно, О -  не возможно, SMW-B20 -  ЧМ/ФМ-модулятор, SMW-B22 -  ЧМ/ФМ-модулятор и улучшение характеристик фазового шума

Краткие технические характеристики (продолжение табл.)
| гг
Номинальный диапазон 
Время установления 
С п е к т р а л ь н а я  ч и с то та
Гармонические составляющие

Негармонические составляющие

Фазовый шум SSB

о т -1 2 0  до +18 дБмВт (РЕР) 
< 1 мс. 600 мкс (тип.)

< - 3 0  дБн

А н а л о г о в а я  м о д у л я ц и я

Поддерживаемые режимы аналоговой модуляции

3 МГц s  f < 6 ГГц 
режим SCPI

уровень < 1 0  дБмВт, CW
CW или векторная модуляция с полномасштабным входом по постоянному току, уровень > - 1 0  дБмВт, 
отстройка от несущей > 10 кГц, 200 МГц < f ^  1500 МГц 
стандартное значение 
с огшией R&S®SMW-B22 
CW, отстройка от несущей 20 кГц. частота 1 ГГц 
стандартное значение 
с опцией R&S®SMW В22

< -8 0 д Б н  
< - 9 0  дБн

< -1 3 1  дБн, -13 5  дБн (тип.) 
< -1 3 6  дБн, -13 9  дБн (тип.)

AM ЧМ (опционально), ФМ (опционально), импульсная (опционально)

с использованием внешнего l/Q-сигнала, с включенной функцией «I/Q wideband»
1 МГц i f  * 4  ГГц ±25 % от частоты несущей

Полоса частот ВЧ-модуляции
f  > 4  ГГц ±1 ГГц
с использованием внутреннего генератора модулирующего 
сигнала, с включенной функцией «I/Q wideband», 
f  £  320 МГц

±80 МГц

Неравномерность АЧХ модулятора в заданной полосе 
частот ВЧ-модуляции

с использованием внутреннего генератора модулирующего 
сигнала, с включенной функцией «I/Q wideband» < 1 ,0  дБ, < 0,3 дБ (изм.)

Ге н ер ат о р  м о д у л и р у ю щ е г о  с и г н а л а Опии я R&S®SMW В10. может быть установлено до д в у х  генераторов м о д у л и  руюшего сигнала
Полоса частот сигнала стандартное значение 120 МГц

с опцией R&S®SMW-K522 160 МГц
Объем памяти генератора сигналов произвольной 
формы

стандартное значение 64 млн отсчетов
с опцией R&S®SMW-K511 512 млн отсчетов
с опциями R&S®SMW К511 и R&S®SMW-K512 1 млрд отсчетов

Разрешение выборки 

| Смещение частоты

эквивалент ЦАП 
стандартное значение 
с опцией R&S®SMW-K522

Ц и ф р о в ы е  с т а н д а р т ы

Поддерживаемые стандарты и системы модуляции

З а м и р а н и е  и M l М 0
Имитатор замирания 
Полоса частот замирания 
Число каналов с замиранием 
Сценарии замирания M IM 0

Режимы замирания

Профили замирания

16 бит
о т -6 0  до +60 МГц 
о т -8 0  до +80 МГц

LTE/LTE-Advanced, 3GPP FDD/HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE Evolution, 
CDMA2000®, 1xEV-D0 Rev. A/В, TD-SCDMA, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac: 
AWGN и др.

Опция R&S®SMW B14, можно установить до четырех модулей замираний
макс. 160 МГц

В зависимости от установленных опций макс. 16
В зависимости от установленных опций 2x2, 4x2, 2x4, 3x3, 4x4, 8x2 и др.

многолучевость, скользящая задержка, рождение-смерть, быстрая по
следовательность, двухканальная помеха 

В зависимости от установленных опций Рэлей, Райс, чистый Доплер, статический, гауссовский и др.

В зависимости от установленных опций
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Генераторы сигналов

Информация для заказа

<$>
ROHDE&SCHW ARZ

Векторный генератор сигналов R&S®SMW200A 1412.0000.02
В Ч - т о а к т  й
от 100 кГц до 3 ГГц R&S®SMW-B103 1413.0004.02
от 100 кГц до 6 ГГц R&S®SMW-B106 1413.0104.02
от 100 кГц до 12,75 ГГц R&S®SMW-B112
от 100 кГц до 20 ГГц R&S®SMW-B120 1413.0404.02
от 100 кГц до 31,8 ГГц R&S®SMW-B131 1413.8605.02
от 100 кГц до 40 ГГц R&S®SMW-B140 1413.0604.02
О с н о вн ы е  м о д у л и  м а п ш п у т и э а и и и  с и г н а л о в
Модули маршрутизации сигнала и основной блок модулирующего сигнала, один l/Q-ВЧ-тракт R&S®SMW-B13 1413.2807.02
Модули маршрутизации сигнала и основной блок модулирующего сигнала, два l/Q-ВЧ-тракта R&S®SMW-B13T 1413.3003.02
В Ч - т р а к т  В
от 100 кГц до 3 ГГц R&S®SMW-B203 1413.0804.02
от 100 кГц до 6 ГГц R&S®SMW-B206 1413.0904.02
от 100 кГц до 12,75 ГГц R&S®SMW-B212
от 100 кГц до 20 ГГц R&S®SMW-B220 1413.1100.02
ВЧ -о п ц и и
ЧМ/ФМ-модулятор R&S®SMW-B20 1413.1600.02
ЧМ/ФМ-модулятор и улучшение характеристик фазового шума R&S®SMW-B22 1413.2207.02
Импульсный модулятор R&S®SMW-K22 1413.3249.02
Высокопроизводительный импульсный модулятор R&S®SMW-K23 1413.3284.02
Многофункциональный генератор R&S®SMW-K24 1413.3332.02
Дифференциальные аналоговые I/Q входы R&S®SMW-K739 1413.7167.02
Фазовая когерентность R&S®SMW-B90 1413.5841.02
М о д у л и р у ю щ и й  с и г н а л
Генератор модулирующего сигнала с кодером реального масштаба времени и генератором сигналов 
произвольной формы (64 млн отсчетов), полоса модуляции 120 МГц R&S®SMW-B10 1413.1200.02

Дифференциальные аналоговые l/Q-выходы R&S®SMW-K16 1413.3384.02
Цифровые выходы модулирующего сигнала R&S®SMW-K18 1413.3432.02
Расширение памяти генератора сигналов произвольной формы до 512 млн отсчетов R&S®SMW-K511 1413.6860.02
Расширение памяти генератора сигналов произвольной формы до 1 млрд отсчетов R&S®SMW-K512 1413.6919.02
Расширение полосы частот модуляции до 160 МГц ВЧ-полосы R&S®SMW-K522 1413.6960.02
Отслеживание огибающей R&S®SMW-K540 1413.7215.02
Цифровые предыскажения R&S®SMW-K541 1413.7267.02
M l М 0 з а м и р а н и е  и ш у м
Имитатор замираний R&S®SMW-B14 1413.1500.02
Аддитивный белый гауссовский шум (AWGN) R&S®SMW-K62 1413.3484.02
GALILEO, 1 спутник R&S®SMW-K266 1413.7015.02
Динамические замирания R&S®SMW-K71 1413.3532.02
Улучшенные модели замираний R&S®SMW-K72 1413.3584.02
M IM 0 замирание/маршрутизация R&S®SMW-K74 1413.3632.02
Логические к а н а л ы  д л я  генераторов м о д у л и р у ю щ и х  сигналов R&S®SMW-K76 1413.9624.02
Ц исЬповые с т а н д а р т ы
GSM/EDGE R&S®SMW-K40 1413.3684.02
Цифровой стандарт EDGE Evolution R&S®SMW-K41 1413.3732.02
3GPPFDD R&S®SMW-K42 1413.3784.02
Цифровой стандарт CDMA2000® R&S®SMW-K46 1413.3884.02
Цифровой стандарт 1xEV~D0 R&S®SMW-K47 1413.3932.02
IEEE 802.16 R&S®SMW-K49 1413.3984.02
Цифровой стандарт TD-SCDMA R&S®SMW-K50 1413.4039.02
Расширенные тесты базовых/мобильных станций стандарта TD-SCDMA (включая HSDPA и HSUPA) 
Стандарт сотовой связи 3GPP TDD LCR R&S®SMW-K51 1413.4080.02

DVB-H/DVB-T R&S®SMW-K52 1413.6090.02
Цифровой стандарт IEEE 802.11 (a/b/g/n) R&S®SMW-K54 1413.4139.02
EUTRA/LTE R&S®SMW-K55 1413.4180.02
Цифровой стандарт Bluetooth® EDR R&SlB,SMW-K60 1413.4239.02
Генерация синусоидального сигнала с несколькими несущими R&S®SMW-K61 1413.4280.02
TETRA Release 2 R&S®SMW-K68 1413.4439.02
Тесты базовых станций в режиме с обратной связью стандарта LTE R&S®SMW-K69 1413.4480.02
Формирование системного журнала стандарта LTE R&S®SMW-K81 1413.4539.02
Расширенные тесты базовых/мобильных станций стандартов 3GPP FDD HSPA/HSPA+, R&S®SMW-K83 1413.4580.02
EUTRA/LTE Release 9 и расширенные функции R&S®SMW-K84 1413.5435.02
EUTRA/LTE Release 10 (LTE-Advanced) R&S®SMW-K85 1413.5487.02
Цифровой стандарт IEEE 802.11 ас R&S®SMW-K86 1413.5635.02
Цифровой стандарт 1х EV-D0 Rev. В R&S®SMW-K87 1413.6519.02
LTE Release 11.  р а с ш и р е н н ы е  Ф у н к ц и и R&S®SMW-K112 1413.8505.02
У ис Ьпо вые  с т а н д а р т ы  с и с п о л ь з о в а н и е м  ПО R&S®Wi inlOSIIVI2™
GSM/EDGE R&S®SMW-K240 1413.4739.02
EDGE Evolution R&S®SMW-K241 1413.4780.02
3GPPFDD R&S®SMW-K242 1413.4839.02
GPS R&S®SMW-K244 1413.4880.02
CDMA2000®, включая 1xEV-DV R&S®SMW-K246 1413.4939.02
1xEV-DO R&S®SMW-K247 1413.4980.02
IEEE 802.16 R&S®SMW-K249 1413.5035.02
TD-SCDMA R&S®SMW-K250 1413.5087.02
Расширенные тесты базовых/мобильных станций стандартов TD-SCDMA R&S®SMW-K251 1413.5135.02
DVB-H/DVB-T R&S®SMW-K252 1413.6190.02
DAB/T-DMB R&S®SMW-K253 1413.6248.02
IEEE 802.11 n R&S®SMW-K254 1413.5187.02
EUTRA/LTE R&S®SMW-K255 1413.5235.02
Bluetooth® EDR R&S®SMW-K260 1413.5287.02
Генерация синусоидального сигнала с несколькими несущими R&S®SMW-K261 1413.5335.02
Аддитивный белый гауссовский шум (AWGN) R&S®SMW-K262 1413.6460.02
TETRA Release 2 R&S®SMW-K268 1413.5387.02
Расширенные тесты базовых/мобильных станций стандарта 3GPP FDD HSPA/HSPA+ R&S®SMW-K283 1413.6290.02
EUTRA/LTE Release 9 и расширенные функции R&S®SMW-K284 1413.5535.02
EUTRA/LTE Release 10 (LTE-Advanced) R&S®SMW-K285 1413.5587.02
IEEE 802.11 ас R&S®SMW-K286 1413.5687.02
1xEV-D0 Rev. В R&S®SMW-K287 1413.6560.02
NFC A/B/F R&S®SMW-K289 1413.6654.02
GL0NASS, 1 спутник R&S®SMW-K294 1413.7067.02
LTF Release 11 расширенные функции RXS®SMW-K41? 1 4 1 3 . Я 5 5 7  0?
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