
Анализаторы спектра и сигналов
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Анализатор спектра HMS-X

Диапазон частот от 100 кГц до 1,6 /  3 ГГц
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Краткое описание
Анализаторы спектра фирмы HAMEG обеспечивают анализ 
в диапазоне частот до 3 ГГц и широкий динамический диапазон. 
Для измерений передаточных характеристик имеются прибо
ры с удобным в работе следящим генератором (СГ). Встроен
ные интерфейсы для быстрой передачи данных с внешнего 
ПК (программное обеспечение в комплекте), с функциями 
предварительных испытаний на ЭМС, а также доступ к ш иро
кому спектру дополнительных принадлежностей (например, 
пробники ближнего поля для различных измерительных за
дач) делают анализаторы спектра фирмы HAMEG идеальным 
«партнером» для многих приложений, включая испытания на 
ЭМС и измерения в таких системах беспроводной связи, как: 
UMTS, GSM, TETRA, DVBT, Bluetooth, WLAN и т. д.

Основные свойства
I Диапазон частот от 100 кГц до 1,6 ГГц или до 3 ГГц 
I Следящий генератор (СГ) HMS-TG (HV211) о т -20 до 0 дБмВт 
I Диапазон измерения амплитуды от -104 (-114 с опц. HMS- 

ЕМС) д о +20 дБмВт

Средний уровень собственных шумов (DANL) -135 дБмВт 
с вкл. предусилителем (требуется HMS-EMC)
Время развертки от 20 мс до 1000 с 
Полоса разрешения от 10 кГц (опционально от 100 Гц) до 
1 МГц с кратностью шага 1-3 , 200 кГц (-3 дБ); дополнитель
но 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц (-6 дБ)
Фазовый шум <-100 дБн/Гц (отстройка 100 кГц)
Полоса видеофильтра от 1 кГц (опционально от 10 Гц) до 
1 МГц с кратностью шага 1 -3
Встроенный AM - и ЧМ-демодулятор (разъем для наушни
ков и встроенный громкоговоритель)
Детекторы: авто-, минимально-, максимально-пиковый, от
счетов, среднего, среднеквадратического значения, квази- 
пиковый (требуется HMS-EMC)
8 маркеров с дельта-маркером, различные пиковые функции 
Ж К-дисплей высокой четкости (TFT), 16,5 см, разрешение 
VGA, выход DVI
USB-выходы для съемного носителя данных, принтера 
и дистанционного управления, опционально IEEE-488 (GPIB) 
или Ethernet/USB
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Анализатор спектра HMS-X  
без следящего генератора

Набор пробников ближнего поля 
HZ550L (3 ГГц)

КСВН-мост HZ547
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Технические хара кте ристики  анализа тора спектра HMS-X с версией програм м ного  обеспечения 2.022 
Все данны е д ействительны  при тем пературе 23  °С после 30 -м и н утн о го  прогрева

Д и апазон  частот:

Основной блок HMS-X 100 к Г ц . . .1 ,6  ГГц

с опцией HMS-3G 1С0 к Г ц .. .3  ГГц

Т ем пературная стабильность: + 2 x 1 0 -6 (0 . . .3 0  °С)

П огреш ность опорного  
генератора: + 1 x 1 0 '6 (за  год)

Ч астотом ер (требуется HMS-EMC):

Разреш ение 1 Гц

Погреш ность + (ч а сто та х  п о греш но сть  опорной  частоты )

Д и апазон  устано вки полосы  обзора:

Основной б лок HMS-X 0  Гц (нулевая полоса обзора), 1 кГ ц ... 1,6 ГГц

с опцией HMS-3G 0 Гц (нулевая полоса обзора), 100 Г ц .. .3  ГГц

С пектральная чистота, ф азовы й ш ум SSB:

отстройка 30 кГц
(50 0  М Гц, + 2 0 ...3 0  °С)

< -8 5  дБ н/Гц  (с опцией HM S-E M C)

отстройка 100 кГц
(50 0  М Гц, + 2 0 ...3 0  °С)

< -1 0 0  дБн/Гц

отстройка 1 МГц
(50 0  М Гц, + 2 0 ...3 0  °С)

< -1 2 0  дБн/Гц

Время развертки:

Полоса об зора = 0 Гц 20  м с . . .1 0 0 с

Полоса обзора > 0 Гц 20  м с . . .1 ООО с, м ин. 20  м с /6 0 0  М Гц

Полосы пропускания ( -3  дБ):

О сновной б л о к  HMS-X 10 кГц . ..1 М Гц с ш а го м  1 -3 , 2 00  кГц

с о п ц ие й  HMS-EMC 100 Гц. ..1 М Гц с ш а го м  1 -3 , 2 00  кГц

П огреш ность установки полос пропускания:

< 3 0 0  кГ  ц ти п . ± 5 %

1 МГц тип, ± 1 0 %

Полосы пропускания ( -6  дБ):

О сновной б л о к  HMS-X 9  кГц, 120 кГц, 1 М Гц

со п ц и е й  HMS-EMC 2 00  Гц, 9  кГц, 120 кГц, 1 М Гц

Полосы видеофильтра:

Основной б л о к  HMS-X 1 кГ ц .,,1  М Гц с ш а го м  1 -3

со п ц и е й  HMS-EMC 10 Гц ...1  М Г ц с  ш а го м  1 -3

А м плитудны е хара кте ристики

О тображаемый д иапазон: о т  сред него  уровня  соб ственны х ш ум ов д о  +20 дБ м В т

Диапазон  измерений: тип. -1 0 4  ( о т -1 1 4  с опцией HM S-EM C ). . .+ 2 0  дБм Вт

Макс. допустимы й уровень пост, 
напряжения на ВЧ-входе: 80  В

М аксим альная мощ ность 
на ВЧ-входе:

20  дБмВт, 30  дБ м В т на <  3  м инуты

Диапазон , свободны й от интерм одуляционны х искажений:

Интермодуляционны е
искажения при сигнале 
на смесителе
2 х  -2 0  дБм Вт (опорн. уровень

тип . 66  дБ  (+13 дБ м В т T0I (точка  пересечения тре тьего  
поряд ка ))

-1 0  дБмВт)

(расст. м еж ду сигналами 
<  2 МГц) тип . 60  дБ  (+10 дБ м В т T 0 I)

(расст. м еж ду сигналами >2 
М Гц) тип . 66  дБ  (тип. +13 дБ м В т T 0 I)

DANL (средний урове нь  соб ственны х ш ум ов):

(R B W 10 кГц, VBW 1 кГц,
опорны й уровень < -3 0  дБмВт -9 5  д Б м В т (тип . -1 0 4  дБм В т)
10 М Г ц ...1,6 ГГ ц / 3  ГГц)

(R B W 100 Гц, V B W 10 Гц;
опорны й уровень £ -3 0  дБмВт с опцией HM S-EM C: -1 1 5  дБ м В т (тип . -1 3 5  дБ м В т)
10 М Г ц ... 1,6 ГГ ц /3  ГГц)

с предусилителем тип. -12 4  дБм Вт (требуется опция HMS-EMC)

Собственные паразитны е составляю щ ие:

(оп. уровень < -2 0  дБмВт, f  >30 
МГц, RBW < 1 0 0  кГц)

< -8 0  дБ м В т
■ ■

Входные паразитны е составляю щ ие:

(ур. смесит. < -4 0  дБмВт, 
отстройка >1 М Гц)

тип. -7 0  дБн, -5 5  дБ н (2 .. .3  ГГц (с  опцией H M S-3G ))

Гармонические искаж ения

(ур. смесит. -4 0  дБмВт): тип . -6 0  дБн

Отображение уровня:

Опорный уровень -8 0 .. .+20  д Б м В т с ш а го м  1 дБ

Отображ. диапазон 100 дБ, 50  дБ, 20 дБ, 10 дБ, линейный (с опцией HMS-EMC)

Логар иф м ич. м асш таб дБмВт, дБ м кВ , дБмВ

Линейны й масш таб Процент о т  о п о р н о го  уровня  (с  опцией HM S-EM C)

И зм еренны е кривые: 1 кривая и 1 кривая и з  памяти

М атем атические операции 
над кривыми: A -В  (кр ивая  -  сохраненная кривая), В-А

Детекто ры :
А вто -, м ин .-, м а кс .-п и ко вы й , отсчетов, СКЗ, среднего 
значения, кв а зи -п и ко в ы й  (с  опцией HM S-EM C)

П огреш ность изм ерения уровня: < 1 ,5  дБ, ти п . 0 ,5  дБ

| (от оп. уровня  д о  оп. уровня  -  50  дБ, 2 0 .. .30  °С)
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